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Verbindend.
Begeisternd.

Systemldsungen auf hdéchstem Niveau.

Mit der Firmengrindung im Jahr 1944 begann
die spannende und erfolgreiche Geschichte der
Firma Lamello. Dank der Erfindung der Original-
Holzlamelle im Jahr 1955 errang Lamello welt-
weite Bekanntheit. Und auch heute noch
werden davon hohe Stiickzahlen produziert und
verbaut. Doch wer Lamello kennt, weiss, dass
wir von Stillstand nichts halten. Uber die Jahre
hat sich Lamello stetig weiterentwickelt und
zahlreiche Innovationen auf den Markt gebracht.

Lamello ist stolz, als flhrender Hersteller von
Prazisionsverbindungssystemen im Markt zu
stehen. Wir sind bestrebt, unsere Systemlésungen
laufend durch neue, praktische und Uberra-
schend einfache Komponenten zu ergdnzen.
Dabei profitieren unsere Kunden aus Gewerbe
und Industrie von den vielfaltigen Design-
maoglichkeiten, der praxisnahen Funktionalitat
und den optimierten Prozesskosten.
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Weitreichend.
Naheliegend.



Lamello Hauptsitz, Bubendorf, Schweiz

Wir sind weltweit fir Sie da!

Mit unserem internationalen Vertriebsnetz bestehend aus vier Tochtergesellschaften,
Vertretungen in 50 Landern und Uber 400 Vertriebspartnern begleiten wir Sie weltweit.
Damit sind wir fir unsere Kunden immer und Gberall vor Ort prasent — auch mit indivi-
dueller Beratung, Schulungen und Servicedienstleistungen.



Zurltickblickend.
Vorausdenkend.

Immer eine Ildee der Zeit voraus.

Jeder Meilenstein beginnt zuerst mit einer Idee. Prégende oder
gar revolutiondre Ideen entstehen aber nicht einfach so. Nur

dank langjahrigen praktischen Erkenntnissen und intensiver entscheidend pragen.
Entwicklungsarbeit zusammen mit unseren Kunden konnten

T 2001

Interzum-Award:
Invis
Verbindungs-
system

Lamello

1969

Griundung:
Lamello AG

1968

Erfindung:
Erste handgefiihrte
& Lamello
 Nutfrasmaschine

1958

Erfindung:
Erste
stationare
Lamello Nut-
frasmaschine
LO1

wir kontinuierlich neue Losungen kreieren — und so den Markt
fir Holzverbindungstechnik und Holzbearbeitung bis heute

1955

Erfindung:
Lamello System

1944

Grindung der
Schreinerei durch
Hermann Steiner in
Liestal




1996

Ubernahme und
Weiterentwicklung:
Schneeberger
Leimtechnik

Erfindung:
Tanga 150,
Fenster-Trennfrase

=
==

1970

Erfindung:
Holzreparatur-
System

Erfindung:
Zeta, Handmaschine
fir das P-System

2009

Interzum-Award:
Erfindung
Clamex P

2017

Erfindung:
CNC-Verbinder
der Zukunft:
Cabineo

Interzum-Award:
Erfindung
Divario P

Interzum Award:
Erfindung
Tenso P



Als fihrender Hersteller von Prazisionsverbindungssystemen setzt Lamello mit dem P-System
neue Massstabe, wenn es darum geht, Werkstlck und Beschlag zu verbinden. Das Besondere am
System ist die formschlissige Verankerung, die ganz ohne Klebstoff oder Schrauben auskommt.
Der hohe Nutzen fur die Anwender besteht in der Einfachheit der Beschlagmontage, die ohne
Werkzeug von Hand sekundenschnell erledigt werden kann. Das vielseitige P-System Verbinder-
programm wird laufend durch neue, sehr praktische und innovative Komponenten erganzt,

die das System immer universeller einsetzbar werden lassen. Dabei profitieren unsere Kunden aus
Gewerbe und Industrie bestdndig von der Funktionalitdt und den optimierten Prozesskosten.

Bt ey i Wi P L e S g
ey e R S N e s - e
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Susanne Affolter, Inhaberin Lamello AG

99 Die Systemlésungen von Lamello
stehen fiir Qualitdt, Innovation und
Funktionalitdit — weltweit millionen-

fach bewdhrt und eingesetzt! ¢«

Susanne Affolter,

Geschiftsfihrerin und Hauptaktiondrin
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Tiefgehend.

Hochpriizise.

Unser Anspruch.

Uberzeugen oder (ibertreffen? Wir sagen: Warum
nicht beides? Uberzeugen wollen wir mit unseren
engagierten, gut ausgebildeten und erfahrenen
Mitarbeitern. Ubertreffen wollen wir Ihre Erwar-
tungen — mit hochwertiger Prazisionstechnik,
exzellenter Qualitat und professionellen Leistun-

gen. Oder um es in den Worten von Oscar Wilde
zu sagen: ,lch habe einen ganz einfachen
Geschmack: Ich bin immer mit dem Besten
zufrieden.” Ein Zitat, das sich ganz mit unseren
Anspriichen deckt.




Schweizer Premium Qualitat.

Wir sind stolz, dass das Holz fiir unsere Lamellen seit Produkti- ter geprdgt und dabei gleichzeitig gestaucht. Im ndachsten
onsbeginn aus der Region des Firmenhauptsitzes in Bubendorf  Schritt wird die markante ovale Form diagonal zum Faserverlauf
stammt. Das geht so: Aus dem angelieferten Rundholz werden  ausgestanzt. Nach bestanderer Qualitdtskontrolle verlassen die
zunachst Kanteln geschnitten, die anschliessend getrocknet Lamellen Bubendorf in die ganze Welt.

werden. Im Stanzprozess wird die Lamelle mit dem Gittermus-

entstand, auf der Suche nach einer

Losung, die Holzverarbeitungs-

technik, die bis heute begeistert. 4

Karl Steiner, VR-Prdsident




¥, Die Zeitersparnis durch
s

das P-System tiberzeugte

uns von Anfang an.”

von links nach rechts: Hannes Kofler, Verantwortlicher AVOR, Produktion und Organisation;

Daniel Kofler, Verantwortlicher Einkauf und Verkauf der Firma Kofler in St. Felix, Italien
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Der Name Lamello vereint
Tradition und Innovation.

Wir stehen fir folgende Werte:
Verbindend. Begeisternd.

Wir entwickeln, produzieren und vermarkten intelligente, innovative System- und Anwendungs-
[6sungen mit klaren Alleinstellungsmerkmalen und hohem Nutzen fur die Verbindungstechnik.
Wir haben einen ausserordentlich hohen Qualitatsanspruch und legen gréssten Wert auf
Schweizer Premium-Perfektion und -Prazision.

Losungsorientiert. Kundenspezifisch.

Lamello Produkte mussen sich lohnen! Unsere Kunden sollen damit flexibler, produktiver
und effizienter arbeiten kénnen. Deshalb ist es fir Lamello nicht nur selbstverstandlich,
sondern taglich ein neues Ziel, unsere Kunden neu zu gewinnen und zu begeistern.
Unsere Systemlésungen und Produkte sollen die Erwartungen unserer Kunden nicht

nur erfillen, sondern Ubertreffen.

Uberzeugend. Vorausdenkend.

Das Streben nach ausgezeichneter Qualitat ist die Grundlage unserer Handlungen und
bestimmt unsere Leistungen fir den Kunden. Sie konnen unseren gut ausgebildeten und
engagierten Mitarbeitern vertrauen. Wir bieten lhnen langjéhrige Erfahrung in hochwertiger
Verbindungs- und Holzbearbeitungstechnik und sind mit dem Maschinenpark auf
modernstem Niveau ausgeristet.

Traditionsbewusst. Innovationsfreudig.

Wir bieten den aktuellen Stand der Technologie, aber immer wieder auch Lésungen,

die verbltffen und einzigartig sind wie z. B. das P-System. Durch unser umfassendes und
langjahriges Fachwissen setzen wir innovative Markttrends. Mit den standigen Weiter-
entwicklungen unserer Produkte, Dienstleistungen und Prozesse garantieren wir den
Leistungsvorsprung fur unsere Kunden. Hinzu kommt eine grosse Portion Neugier und
die enge Verbundenheit mit unseren Kunden.

Kompromisslos. Fantasievoll.

Wir sind praxisorientiert und kompromisslos in der Entwicklung, der Konstruktion und dem
Design unserer Produkte. Das Ergebnis sind Maschinen mit einer verschleissarmen Technik,
durchdachten Konstruktionen sowie einer einfachen Bedienung. Die Technologie von
Lamello sichert Ihnen grosse Vorteile im globalen Wettbewerb, héchste Produktivitat und
neue Mdoglichkeiten in Design und Kreativitat.

Verantwortlich.Verwurzelt.

Lamello Produkte und Systemldsungen sind nachweislich auf Langlebigkeit und Zuverlassigkeit
ausgelegt. Diese legendare Langlebigkeit vermeidet Verschwendung von kostbaren Ressourcen
und schont die Umwelt durch weniger Abfall. Ferner verbessern wir laufend die energetische
Effizienz unseres Unternehmens und unserer Produktion. Die hohen Umweltschutzauflagen
am Produktionsstandort Schweiz sichern zudem einen schonenden Einsatz der verwendeten
Ressourcen, von denen ein wesentlicher Teil aus nachhaltiger Bewirtschaftung stammt.




, Die Investition in das P-System L:
von Lamello hat sich ftir uns -

nachweisbar gelohnt!*”

Martin Wegscheider, Geschdftsfiihrer, Spechtenhauser in Innsbruck, Osterreich
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H Verbinden mit dem
P-System




P-System

FormschlUssige, werkzeuglose Montage
von Lamello P-System Verbindungsbeschlagen

L &
Das P-System basiert auf einer Nut mit Hinterschnitt, in welcher Verbinder mit unterschiedlichen
Funktionen eingeschoben und formschlissig verankert werden kénnen. Die Bearbeitung

beinhaltet ein Eintauchen sowie eine seitliche Verschiebung des Frasers in der Maximaltiefe,
um diese Profil-Nut herstellen zu kénnen. Hierfiir gibt es zwei Mdglichkeiten:

P-System

CNC-Technologie
Leistungsfahig fir Serienproduktion

Elektrowerkzeug
Handlich und schnell fir den
flexiblen Einsatz

R

s

' PRO-MASTER /2%

p E—

-

Vorteile mit der Zeta P2 Vorteile mit der CNC-Maschine

Ohne Einrichtzeit, Software oder Programmierungen kann
jeder Winkel in klrzester Zeit gefrast werden. Das Umstellen
der Frastiefe geschieht, dank drehbarem Tiefensteller,

im Handumdrehen. Ideal fur Einzelstlicke, kleinere Serien,
Prototypen sowie Arbeiten auf der Baustelle.

Vom CAD- tUber das CAM-System direkt auf die CNC —

dies erhoht die Prozess-Geschwindigkeit, verringert den
Planungsaufwand sowie das Fehlerrisiko bei Folgeauftragen.
Der Zeitgewinn bei grésseren Serien macht das P-System

zu einem extrem effizienten, schnellen System —von der
Bearbeitung bis zur Montage.

Schneller Einbau von Hand, ohne Leim und ohne Schrauben

7Yy




P-System

Werkzeuglose formschlissige
Verankerung

Clamex P

Wiederldsbarer
Mobelverbinder

Seite 22

NS

Schneller Einbauen

Einschieben statt
Festschrauben oder Einkleben

(S

Zerlegen

Immer wiederlésbar durch
drehbaren Hebel

Tenso P

mit Vorspann-Clip

Selbstspannender Verbinder

zum Verleimen, in allen Winkeln

Seite 28

Verleimen

Festes Verbinden von zwei
Werksticken

20

Divario P

Selbstspannender,
unsichtbarer Verbinder
zum Einschieben

Seite 34

/

>

Einschieben

Einschieben zwischen zwei
fixen Seiten oder Boden mittels
Fihrungsnut



/_64-
M

=10 mm

. |
N g

Stabil

Grossflachige, formschlussige
Verankerung

Schiebetoleranz

Das P-System erlaubt, beide
Werkstticke perfekt bindig
auszurichten

Geringe Frastiefe

Minimale Einfrastiefe mit
maximaler Zugfestigkeit

Verdrehsicher

Die Positionierbolzen bieten
Verdrehsicherheit ohne
zusatzliche Dubel

N
m N
(— , U W U
\
Asthetisch Hohe Spannkraft Stapelbar Vielseitig

Die kleine, kaum sichtbare
Offnung (@ = 6 mm) dient
zum Schliessen und Offnen
des Verbinders

Zum Spannen und Verleimen
von Werkstticken in allen
Winkeln, ~ 80kg

Werkstlicke mit vormontierten
P-System Verbindern bleiben
fur Lagerung oder Transport
stapelbar

Die geringe Elementtiefe
ermoglicht Gehrungen von
22.5-180° sowie Flachen-,
Eck- und Mittelwand-
verbindungen

— + <> N
— ] '\
Unsichtbar Hohe Spannkraft Vielseitig Geringer

Kein sichtbares Kann perfekt ausgerichtet Einfaches Verleimen auf Gehrung Krafta ufwand

Verbindungselement

werden und zieht die Werk-
stlicke zusammen, ~ 15 kg

Lediglich ein kurzer Kraftimpuls
zum Einrasten notwendig,
unabhangig von der Verbinder-
anzahl

T

le—

Unsichtbar

Einseitig abgesetzte Fihrungsnut
verdeckt Verbindungselemente

Spannt Fuge

Widerstandsloses Einschieben bis
kurz vor dem Spannungsaufbau

Schneller Einbau

Schnelles Einschlagen der Verbinder

ohne Leim nach dem Transport

Aufsetzen + Schieben

Beidseitig abgesetzte Fiihrungsnut
fur komplett verdecktes Verbinden

von Mdébeln




Clamex P

Wiederlosbarer Mébelverbinder v
@ P-System Konfigurator auf unserer Webseite

Vorteile und Eigenschaften —Vielseitig fir alle Winkel, durchgangig gleiches System
—Kleinste Bedien6ffnung 6 mm fur die Differenzierung zu far alle Verbindungssituationen

anderen Standards —Volle Freiheit beim Zusammenbau, zerlegbare oder
—Stapelbar mit vormontierten Verbindern, Verpackungs-, verleimte Konstruktion

Transport-, und Logistikvorteile
—Kurze Aufbauzeit beim Kunden und minimale Montagekosten

1

|
<P
— ’ﬂrr/

Clamex P-14 Technische Daten

GIOSSE wovveeeiie e 64x27%9.7mm
.. . " FraSer. e @ 100.4x7x22
Fir Materialstarken ab 16 mm faser. xR
Material Schalen ......................... Glasfaserverstarkter Kunststoff
Material Hebel ............ccccoiiis Zink Druckguss
os Einbautoleranz............ccccooeee. Langs = 1 mm
Zugbruchfestigkeit (N)
- ® MDF ~ 900
Spanplatte ~ 800
M Buche ~ 1000
- Clamex P-14 Art.Nr.
< Karton mit 80 PAar...........ccoooveieioeioee i 145334
9.8 Karton mit 300 Paar..........cooovviiiiieieieeeeeeeeeee e 145346
Karton mit 1000 Paar...........ccoovvmmieeeeiiie e 145356
®
H 5 P-System Bohrlehre ... 125344
H >18 mm

inferzum

Zubehor ab Seite 98
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P-System

Clamex P-10

FUr Materialstarken ab 12 mm

Technische Daten

GIOSSE v 52x19x9.7mm
Fraser..ccoooooeiiiiiiiiee e, B 100.4x7x%x22

Material Schalen ........................ Glasfaserverstarkter Kunststoff
Material Hebel ............c.ccooe Zink Druckguss
Einbautoleranz...........cccccooeeen. Langs + 0.5 mm

Zugbruchfestigkeit (N)

MDF ~ 600
Spanplatte ~ 600
Buche ~ 900
Clamex P-10 Art.Nr.
% Karton mit 80 Paar..........cooovviiiiiiiiieeeeeeeeeee e 145372
D ‘ Karton mit 300 Paar..........coooviviiiiieieeeeeeeeeee e 145373
N\ Karton mit 1000 Paar.........coooovoeeeeoeeeeeeeeeeeeee . 145374
. P-System Bohrlehre .........occcoiiiiiiiiii 125344
g, 00 -
\ 0 m el
=16 mm g =19 mm E 16 mm
Zubehor ab Seite 98
n
Clamex P'MEdIUS Technische Daten
GIOSSE .. 64%x13.5%x9.7mm
14/10 ................................................... 52x7.5x9.7mm
Fraser.. ..o 3100.4x7x22
FUr Mittelwande ab 16 mm Material Schalen ........cocoevveven.. Glasfaserverstarkter Kunststoff
. " Material Hebel ........................... Zink Druck
Materialstarke .atena ebe |n ruckguss
Einbautoleranz..........cccccooeeen. Langs = 1 mm

==

vl

Traglast (N) (19 mm) Zugbruchfestigkeit (N)

MDF ~ 700 ~ 800
Spanplatte ~ 550 ~ 600
Buche ~ 2400 ~ 900
Clamex P Medius 14/10 Art.Nr.
Karton mit 80 Paar..........cooovviiviviieeee e 145370
Karton mit 300 Paar..........cooovvviiiiieeeeeeeeeeeee e 145371
Karton mit 1000 Paar............cooovmmoieieiiiieeee e 145357
P-System Bohrlehre .........occcoiiiiiiiiii 125344

Zubehor ab Seite 98

23




Bisco P

Richtlamelle passend zur P-System Nut

Vorteile und Eigenschaften — Oberflachenstruktur erméglicht den Einsatz als
— Ideale Ergdnzung zu Clamex P und Tenso P, passt in die Verbindungselement beim Verleimen von Werkstu
P-System Nuten, ohne zusatzlichen Fraserwechsel mit Weissleim
—Vor dem Verleimen mit Tenso P-14 ist Bisco P-14 ideal Anwendungen von Bisco P
fiir Trockenverbindungen geeignet —Trennwande
— Zum Ausrichten von P-System Nuten, Richtfunktion —Madbel mit grosser Bautiefe
ohne Leim —Verleimen von Werkstucken

B i SCO P- 1 4 Technische Daten

Grosse BiscoP-14........ccoocoii. 65x27 x7mm
. Grosse Bisco P-10.............coovvven. 52x19%x7mm
Richtlamelle passend zu Clamex P-14 FraSer. e @ 100.4 x 7 x 22
und Tenso P-14 0 Material ... Kunststoff
Einbautoleranz............cccccoeee. Langs = 2 mm
P Zugbruchfestigkeit mit Klebstoff.. ~ 400N = 40kg
Bisco P-14

Karton mit 80 StUCK ...t
Karton mit 300 StUCK ...t
Karton mit 1000 StUCK ........ooooiiiiiiie i

98 Bisco P-10
Karton mit 80 StUCK ..o
Karton mit 300 StUCK ...t

Bisco P-10

Richtlamelle passend zu Clamex P-10

9.8

9.8

Anwendungsbeispiel:

Clamex P Bisco P

24

cken

Art.Nr.
145301
145302
145303

Art.Nr.
145304
145305




Clamex P - Anwendungen

Mobelbau / Innenausbau
lhre Vorteile mit dem Clamex P

Asthetische Lésung

— Differenzierung zu anderen Standards
Stapelbar mit vormontierten Verbindern

— Verpackungs-, Transport-, und Logistikvorteile
Kurze Aufbauzeit beim Kunden

— Minimale Montagekosten

™™
$ Zerlegbar
@ Asthetisch

Hohe Spannkraft

% Stapelbar

M Vielseitig

Anwendungen
Sideboards | Regale | Wandschranke | Vitrinen | Kichenmdbel |
TV-M&bel | usw.

Stabil

& Schneller Einbau
:

| Schiebetoleranz

] [}~ | Geringe Frastiefe
P N

K K R R K
] K K R K
o

~<a> | Verdrehsicher

Herstellprozess

1. Einfrasen mit CNC

— An beiden Werkstiicken die gleiche P-System Nut

— Kurze Einfraszeit

— Direktlbernahme von Bearbeitungsdaten ab CAD / CAM
— Keine zusatzlichen Richtelemente (DUbel) n6tig . —

v

2. Zwischenlagerung

— Kleineres Lagervolumen durch Stapelbarkeit trotz
eingebauten Verbindern

— Fur die Oberflachenbehandlung kénnen die Verbinder
werkzeuglos und schnell ausgebaut werden

— Kirzere Reaktionszeit fur die Weiterverarbeitung
von Standardteilen

v

3. Lieferung: Werkstiick in Einzelteilen

— Kleines Transportvolumen durch Stapelbarkeit
trotz eingebauten Verbindern

— Kleineres Lagervolumen beim Zwischenhandler

— Leichter Transport der Einzelteile ins Gebaude

4. Zusammenbau extern &~
— Kiirzere Aufbauzeit beim Kunden durch schnellen el o]
Zusammenbau

{

|3
— Auch durch Laien méglich, nur mit Sechskantschlissel i

H

At

— Erlbrigt die Mithilfe einer zweiten Hilfskraft

— Keine zusatzlichen Richtelemente (DUbel) n6tig

— Zerlegbar und stapelbar fir Umzug ohne Verbinder
auszubauen

Clamex P-14

25




Clamex P - Anwendungen

Mobelbau / Innenausbau
lhre Vorteile mit dem Clamex P

Asthetische Lésung

—Differenzierung zu anderen Standards
Stapelbar mit vormontierten Verbindern
—Verpackungs-, Transport-, und Logistikvorteile
Kurze Aufbauzeit beim Kunden

—Kurze Stérzeit und minimale Montagekosten

/@

V] <> Zerlegbar v }\ﬁj Schneller Einbau
t o
v @ Asthetisch V] ! Stabil
V] 1@} Hohe Spannkraft  [V] *'%/* Schiebetoleranz
v % Stapelbar v "] [}~ | Geringe Frastiefe
v M Vielseitig [v] -<&@m>-| Verdrehsicher
Anwendungen
Sideboards | Regale | Wandschranke | Vitrinen | Kiichenmébel |
TV-Mébel | usw. Clamex P-10

© Domino Mébel AG

Ladenbau / Kiichenbau
lhre Vorteile mit dem Clamex P

Stapelbar mit vormontierten Verbindern
—Verpackungs-, Transport-, und Logistikvorteile

Vielseitig fiir alle Winkel

—Durchgangig gleiches System fur alle Verbindungssituationen
Volle Freiheit fiir Zusammenbau

—Zerlegbare oder verleimte Konstruktion

Kurze Aufbauzeit vor Ort

—Minimale Montagekosten

vl g Zerlegbar V] }\7 Schneller Einbau
vl g Asthetisch v T Stabil

V| #&8B Hohe Spannkraft  [/] %%’* Schiebetoleranz
V] % Stapelbar VI [1 [}~ Geringe Frastiefe
V] M Vielseitig [V] <& Verdrehsicher
Anwendungen

Wandelemente | Mittelraumgondeln | Vitrinen | Showcases
Umkleidekabinen | Hocker | usw.
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P-System

,__.w

Clamex P-14

Clamex P Medius 14/10

Clamex P-14

Clamex P-14

Clamex P Medius 14/10

Clamex P-14
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Tenso P

Selbstspannender Verbinder zum Verleimen v
@ P-System Konfigurator auf unserer Webseite

28

Tenso P, Vorteile und Eigenschaften - Vielseitig, einfaches Verleimen in vielen Winkeln

— Schnell verleimen, Leim abwischen, Fertig — Werkzeuglose Verbindermontage, einfach und schnell
— Hohe Spannkraft, ohne Schraubzwingen oder Pressen ohne Schrauben oder Klebstoff

— Perfekte Asthetik, komplett unsichtbar — Miiheloses Verbinden grosser Werkstlcke vor Ort

Der Tenso P ist ein selbstspannender Einzigartig am Tenso P ist die aussergewshnlich hohe Spann-

Verbindungsbeschlag mit drei kraft, die das Verleimen von Werksticken ohne Schraub-
zwingen oder Pressen ermdglicht.

Funktionen zugleich: Ausrichten,

Spannen und Verbinden Basierend auf der P-System Profilnut bietet der Tenso P eine
sekundenschnelle, kraftvolle Verankerung im Werksttck ohne
Werkzeuge

Tenso P in 40" verleimt

«0F




Verwendung ohne
Vorspann-Clip

Der Einsatz des Tenso ohne Vorspann-Clip eignet
sich bei kleineren Moébeln, wenn nur ein oder zwei
Verbinder eingesetzt werden. Gerade kleinere
Werksticke und 90° Verbindungen kénnen auch
ohne Clip problemlos verleimt werden.

Verwendung mit
Vorspann-Clip

Der Einsatz des Tenso mit Vorspann-

Clip eignet sich bei grosseren
Elementen wo mehrere Verbinder
gleichzeitig verbunden werden
sowie bei Gehrungen.

Vorteile mit dem Vorspann-Clip:

— Grossere Schiebe-Toleranz beim
Zusammenbau

— Geringerer Kraftaufwand beim
Verbinden

— Muheloses Verbinden bei mehreren
Verbindern

£

1. 4.
Vorspann-Clip auf Tenso P-14 vorspannen Klebstoff auftragen Werkstiicke
Eindriickwerkzeug setzen zusammenfiigen

max.

30 min

Hinweis:

Trockener
Zusammenbau mit
Bisco P moglich

¢

f

Zusatzlicher Kleb-
stoff im Verbinder
erhoht die Zugbruch-
festigkeit um 30%

Der Klebstoff muss
auf die Werkstlcke
und dessen Anwen-
dung abgestimmt
sein
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Tenso
P-14

Schneller Verleimen,
in allen Winkeln

Der Tenso P-14 ist ein
selbstspannendes Verbindungs-
element mit Frastiefe 14 mm fur:

— 45° Gehrungen ab 18 mm
Plattenstarke
— 90° Grad Verbindungen ab
2 15 mm Plattenstarke
\ % — Mittelwand Verbindungen ab
19 mm Plattenstarke

e

9.8
D ANNYARRYN  GIBSSE e, 66x27x9.7mm
- Fraser......oovveeiiiii @ 100.4x7x22
Material ... Glasfaserverstarkter Kunststoff
Einbautoleranz...........ccccccoovee. Ldngs £ 1 mm
Anzugskraft (N)
2 pro Verbinder ~ 150
Die Zug- bzw. Scherfestigkeit ist abhangig vom Klebstoff
98 Tenso P-14 Art.Nr.
Karton mit 80 Paar (ohne Vorspann-Clip)................c...... 145415
Karton mit 300 Paar (ohne Vorspann-Clip)..................... 145425
L[5 ) =13mm Karton mit 1000 Paar (ohne Vorspann-Clip)................... 145435
Starter Set — Karton mit 80 Paar (mit Vorspann-Clip)..... 145415S

Starter Set — Karton mit 300 Paar (mit Vorspann-Clip)... 145425S
Vorspann-Clip — Karton mit 300 Stlck ...................cc...... 145426
Vorspann-Clip — Karton mit 1000 StUck......................... 145436

Wichtiger Hinweis:
Die Richtlamelle Bisco P-14 ist ideal fur
Trockenverbindungen vor dem Verleimen. Zubehor ab Seite 98

> 19 mm

=19

i;; (o TJoTo[To | =13mm

18 mm L |

Y

10 mm
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Tenso
P-10

Selbstspannender
Verbinder zum Ver-
leimen von dinnen
Werkstoffen ab
12mm Materialstarke

Der Tenso P-10 ist ein selbst-
spannendes Verbindungsele-

60°‘; ment mit Frastiefe 10 mm far:
4\%
° — 45° Gehrungen ab 15 mm
>15 mm Plattenstarke

— 90° Grad Verbindungen ab
12 mm Plattenstarke

— Mittelwand Verbindungen ab
16 mm Plattenstarke

ol

10 1

200

GrOSSE . 52x27x9.7mm

Fraser. ..o @ 100.4x7x%x22

Material ... Glasfaserverstarkter Kunststoff
Einbautoleranz..........cccccoooeveeenn. Langs £ 1 mm

Anzugskraft (N)

pro Verbinder ~100
Die Zug- bzw. Scherfestigkeit ist abhdngig vom Klebstoff

Tenso P-10 Art.Nr.
Karton mit 80 Paar (mit Vorspann-Clip)...........cccccveeene.. 145418
Karton mit 300 Paar (mit Vorspann-Clip).............c.......... 145428
Karton mit 1000 Paar (mit Vorspann-Clip)...................... 145438

Wichtiger Hinweis:
Die Richtlamelle Bisco P-10 ist ideal ftr

Trockenverbindungen vor dem Verleimen. Zubehor ab Seite 98

> 16 mm

12 mm

8 mm

Art.Nr. 145439
P-System Tiefensteller-
aufsatz 4mm fur P-8
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Tenso P - Anwendungen

Mobelbau / Innenausbau
lhre Vorteile mit dem Tenso P

Schneller Verleimprozess

— Zeitersparnis durch Weglassen der Zwingen und Zulagen

— Werkstlcke kommissionieren unmittelbar nach dem
Zusammenfugen, keine Wartezeiten fur die Aushartung
des Leims

Spannt Fuge von innen

— Spannkraft genau rechtwinklig zur Leimflache

— Verleimen von unférmigen Werksticken

— Richtet und spannt zugleich

v

Verleimen Schneller Einbau

N

Unsichtbar Stabil

=

+alBH Hohe Spannkraft " Schiebetoleranz

V]
%
% M Vielseitig
V]

Geringe Frastiefe

KR K K R K
)

\‘M Geringer [ ] .
Kraftaufwand &> \/erdrehsicher
Anwendungen

Korpusse | Regale | Hocker | Sideboards | Schranke | Trennwande |
Verkleidungen | Zierleisten | Sichtseiten-Aufdoppelungen |
Sockel | Blenden | usw.

Herstellprozess

1. Einfrasen mit Zeta P2

— Schnell, einfach und prazise arbeiten, mit dem
bekannten Lamello Anwendungs-Prinzip

— Keine zusatzlichen Richtelemente (Dubel) nétig

v

2. Zwischenlagerung

— Kleines Lagervolumen durch Stapelbarkeit trotz
eingebauten Verbindern

— Werkzeuglose Verbinder-Demontage fur
Oberflachenbehandlung

v

3. Zusammenbau werkseitig

— Schnelles und effizientes Verleimen

— Keine zusatzliche Spannvorrichtung nétig

— Keine Druckstellen und Beschadigungen durch Zulagen oder
Zwingen am Werksttck

— Uberschissiger Leim kann gleich nach dem Zusammenfiigen
problemlos entfernt werden

— Korpusse werden nicht aus dem Winkel gedriickt

— Keine zusatzliche Arbeitskraft zum Ansetzen der Zwingen nétig

v

4. Lieferung: Produkt bereits zusammengebaut
— Kurze Aufbauzeit beim Kunden durch vorverleimte
Elemente / Mobelteile




Ladenbau
lhre Vorteile mit dem Tenso P

Stapelbar mit vormontierten Verbindern

— Verpackungs-, Transport- und Logistikvorteile

Kurze Aufbauzeit vor Ort

— Schnell und einfach verleimen ohne zusatzliche Hilfsmittel
— Minimale Montagekosten

v E Verleimen v %.V Schneller Einbau
v % Unsichtbar V] T Stabil

V] [+t Hohe Spannkraft — [V] *'%J* Schiebetoleranz
v M Vielseitig v . | Geringe Frastiefe
T @ verdrensicher
Anwendungen

Korpusse | Regale | Hocker | Sideboards | Schranke |
Vitrinen | Verkaufstresen | Trennwénde | Verkleidungen | usw.

Herstellprozess

1. Einfréasen mit CNC
— Bei beiden Werkstiicken die gleiche P-System Nut
— Datentibernahme direkt ab CAD / CAM

v

2. Zwischenlagerung

— Kleines Lagervolumen durch Stapelbarkeit trotz
eingebauten Verbindern

— Fur anfallende Oberflachenbehandlungen kénnen die
Verbinder schnell und werkzeuglos entfernt werden

v

3. Lieferung: Produkt in Einzelteilen

— Geringes Transportvolumen (Flat Pack)

— Leichterer Transport der Einzelteile an den Montageort

— Reduzierte Menge an Montagehilfen durch Weglassen der
Zwingen und Zulagen

v

4. Zusammenbau extern

— Schneller und effizienter Zusammenbau vor Ort

— Keine Wartezeit, bis die Spannelemente entfernt werden kénnen

— Kein Hin- und Rucktransport von sperrigen Schraubzwingen
und Zulagen

— Kundenfreundlich durch eine schnelle und saubere Montage

LADENMACHER

inferzum




Divario P

Selbstspannender, unsichtbarer
Verbinder zum Einschieben

@ P-System Konfigurator auf unserer Webseite

Vorteile und Eigenschaften

— Komplett verdeckte Verbindung fir hochste
Qualitatsanspriche

—Verbindet und spannt beim Einschieben fir sauber
geschlossene Fugen

— Effiziente Bearbeitung und Verankerung
per CNC oder Zeta basierend auf dem P-System

Divario P-18

Selbstspannender, unsichtbarer
Verbinder zum Einschieben

— Schmaler Verbinder erlaubt den Einsatz in
Tablarbéden ab 18 mm

— Widerstandsloses Einschieben bis kurz vor dem
Spannungsaufbau

— Nachtragliches Einschieben von Tablarbéden oder
Trennwanden fUr geringeres Transportgewicht

Technische Daten

Halfte fur P-System Nut............... 65x16x9.7mm

Halfte fir Bohrungen .................. @8x9 mm, Abstand 32 mm
Fraser. ..o @100.4%x7x22

Material .......ccooiiiiiiiiii Glasfaserverstarkter Kunststoff
Einbautoleranz............ccccccooeee. Ldngs £ 1 mm

Traglast pro Verbinder (N)

19 mm 22 mm 25 mm 30 mm
Spanplatte 500 600 700 1000
MDF 600 700 800 1000
Fichte 800 900 1300 1400
Buche 1700 2000 2000 2000
Zugbruchfestigkeit (N)
alle Materialien 600
Divario P-18 Art.Nr.
Starter-Set 80 Paar inkl. Einbauwerkzeug.................... 145550S
Starter-Set 80 Paar im Systainer Gr. |,
inkl. Einbauwerkzeug und Anreisslehre Metall ............... 145551
Karton mit 80 Paar.........ccvvvvvieeeeiiiiiiiceeeee 145550
Karton mit 300 Paar..........cceeviiiiiiiiiiie 145560
Karton mit 1000 Paar...........cccceoevviiiiiiiiiiiiieeeeeeie 145570
Divario P-18 Einbauwerkzeug
fir den Einbau Notwenig .........oocoooiiiiiiiii 125500

Zubehor ab Seite 98



Divario P-18 — Anwendungen

Mobelbau / Innenausbau
lhre Vorteile mit dem Divario P-18

Effizienter Einbau
—Verbinder zum Einschieben bzw. Einschlagen
—Fixierungsstifte zum Herausschlagen fir effiziente Montage
—Bohren in der Flache mit einer einfachen CNC ohne
Winkelaggregate mdglich
—In der Werkstatt oder auf der Baustelle per CNC
oder per Zeta P2 moglich
Gespannte Fugen
—Verbindung kann hohe Zugkraft Gbernehmen
— Aussteifen von Hochschranken mit fixen Tablarbdden
—Sauberes Erscheinungsbild durch geschlossene Fugen
—Keine Zwingen oder Pressen notwendig
Nachtréagliches Einschieben
—Der Korpus kann separat vorbereitet bzw. verbunden werden
—Transport des leeren Korpus, um Gewicht zu sparen
—Zusammenbau des kompletten Mdébel vor Ort mdéglich
(Flatpack)
—Einbau der Tablarb6den ohne Leim und ohne Spannhilfen
—Wiederlésbar fur Transport

v % Einschieben v & Schneller Einbau
1
v é Unsichtbar v Stabil
=
V] %% Spannt Fuge v ,)%J* Schiebetoleranz
v L= Schneller Einbau v Geringe Fréstiefe
vl UE Auf.setzen und [V| <@ Verdrehsicher
Schieben
Anwendungen

Korpusse | Regale | Offene Raumtrenner | Weingestelle |
Sideboards | Schranke | Trennwande | Vitrinen |
Héngeelemente | usw.

vom o mmiE
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Y
2

L

18

11
1l
Il

35



H Verbinden mit P-System
Zeta P2




Zeta P2

Die P-System Nutfrasmaschine,
mit der Sie taglich Zeit einsparen
und sich differenzieren

Mehr Informationen
auf unserer Webseite

Machen Sie mehr | |
aus lhrer Zeit! = P T

|
3 | verbinden'sie
' » I . in1Stunde?
Regal- % _ AR
s element gch‘ral.'lkl;orpusi g "’I
Sideboard » || Fertigin ertig in 7 min. 3 I =1
Fertig in 5 min. 6 min. ! | 3 _m | B
~ | = | — : £
()] 4 [}
- = . =
2 Sl >
n b L]
Jijsg
£ ()]
< L =
5 I_ i | 5
-i By :
Schnellste Verbindung mit einem
Elektrowerkzeug
Die Verbindung ist innert Sekunden fertig, ohne
Wartezeiten, Verwendung von Zwingen oder Nacharbeiten
o ¥ Y Zeit fir ein
Sekundenschnell verbunden mit Clamex - wiederlosbar Verbinderpaar
1. Frasen 25 Sek.
2. Bohren 15 Sek.
3. Einschieben 5 Sek.
4. Verbinden — 5 Sek.
Fertig!
1. Frasen 2. Bohren 3. Einschieben 4. Verbinden - Fertig! Fertig in 50 Sek.
Zeit fur ein
Sekundenschnell verbunden mit Tenso - verleimt Verbinderpaar
1. Frasen 25 Sek.
2. Einschieben 5 Sek.
3. Leim 5 Sek.
auftragen
4. Verbinden — 5 Sek.
Fertig!
1. Frésen 2. Einschieben 3. Leim auftragen 4. Verbinden - Fertig! Fertig in 40 Sek.
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Zeta P2 - flexibel und schnell

38

Hubmechanik VMD = Vertical Mechanical Drive

Zeta P2-Set Art.Nr.
mit HW-P-System Nutfraser im Systainer...................... 101402S
mitgelieferter Fraser .........ooccoviiiiiiiiieiiieeeceeeee 132141
mit Diamant-P-System Nutfraser im Systainer............. 101402DS
mitgelieferter Fraser ..o 132140

Vorteile und Eigenschaften

— Zeta P2 fur die schnelle, formschliissige Verankerung
aller P-System Verbindungsbeschlage

— Durch die automatische Hubbewegung entsteht
eine Profil-Nut, in welche die Verbindungsbeschlage von
Hand eingeschoben werden

— Zeitgewinn bei der Beschlagmontage durch die innovative
P-System Nut Technik. Das Einschieben der Beschldge von
Hand ohne Leim oder Schrauben bedeutet, dass viel Arbeits-
zeit und zuséatzliches Befestigungsmaterial eingespart werden
kann

P-System Nut Funktion

Die Hubmechanik ist das Herzstiick der Maschine

—Schnell ~ 1 Sekunde

— Bedienerfreundlich mit automatischer Auslésung des
Frasvorgangs

— Ausschaltbare P-System Nut Funktion fir den Einsatz
als Standard-Nutfrasmaschine, mit der Méglichkeit fur
viele zusatzliche Anwendungen (siehe Seite 52)

—Tiefe 18 fir Divario P-18

—Tiefe 14 flr Tenso P-14, Clamex P-14 und
Clamex P Medius (grosseres Teil), Bisco P-14

—Tiefe 10 fur Clamex P-10 und Clamex P Medius
(kleineres Teil), Bisco P-10

—Tiefe ,,off” fur Frasungen ohne P-System Nut =
als Standard Nutfrasmaschine

Technische Daten

Leistung / Ausfihrung................. 1050 W/ 230V

800 W/ 120V
Drehzahl..........ccoociiiiii 9'000 min™
P-System Nutfréser...................... HW / Diamant

@100 x 7 x 22 mm
ZNNE .ot Z3
Max. Frastiefe .........ccooeeiiiiinn, 20 mm
Gewicht....o.oooiiiiiiicc 3.7 kg
Lieferumfang
— Zeta P2 — Aufsteckplatte 2 mm

— P-System Fraser 7 mm — Aufsteckplatte 4 mm

— Anschlagwinkel — Werkzeugsatz
— Absaugstutzen 23 + 36 mm - P-System Bohrlehre
— Winkel Drehscheibe inkl. Bohrer

Zubehor ab Seite 98



P-System

Mit der Zeta P2 flexibel und schnell Bauteile verbinden in unterschiedlichen
Winkeln und Verbindungssituationen. Fur individuelle M6bel genauso geeignet
wie fur Prototypen und Serien.

Eck- oder Mittelwandverbindung 90°

S Schwenkanschlag abklappen
und an beiden Werkstiicken
an der Aussenseite anlegen,

0 0

D, : um zu frasen. Dann passen
‘\. beide Werkstlicke auch bei
l ) . / variierenden Materialstarken
- perfekt zusammen.

Gehrungsverbindung 45° - 180°

Bei 45 oder 22.5 Grad den

NIRRT
/,/l/ \';’ Anschlagwinkel auf die Front
//37/4 J @#' aufschieben und am Werkstlck
S04 .
‘\%o Ix\.“i?‘ an der Aussenseite anlegen.
° S N
D © o Bei allen anderen Winkeln den

4 Schwenkanschlag abklappen

und an der Innenseite anlegen.

Stumpfe Gehrungsverbindung 22.5° - 120°

%
mn 5
S @

Arbeiten mit der M

Schwenkanschlag abklappen,
Winkel einstellen und an der
Innenseite anlegen.

Die Mittenposition der Frasung
auf das Gegenstuick Gbertragen,
Anschlagwinkel auf die Front
aufschieben und frasen.

|

-

1. Frasen und Mitte der 2. Mitte an zweites 3. Zeta P2 auf Markierung 4. Verbindungen in allen
Frasung markieren Werkstlck Ubertragen ausrichten Winkeln herstellen
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H Verbinden mit P-System
CNC-Technologie




CNC Partner P-System

Von der Konstruktion und Planung Uber das Fraswerkzeug
bis zur Bearbeitung mit der CNC

Der effiziente Einsatz des P-Systems wird durch diese
Partnerfirmen unterstitzt:

CNC Partner-
P
ne%zwerk LEuUco . OERTLI & [

o
']
=
0.0
® s O, ' /
/ 4 ] [ ]
®
> P-System Werkzeuge-
I 3 Fraser / / % Aggregate §
m \ Fréisdo» - " 4 L]
y ) . // =~ GROTEFELD
P TopSolid ‘

¢ imos <~ ] A
L U' HEE’:?J&!EE!‘JS& ¢ CNC m |
Bearbeitungs- /|MA &
> SW\SSBI\ AT Y 5""“ zentrum / ‘
pane )' 7 v ZBIESSE
CAD /3D - Makro /
o 2020 U FORMAT i software g
CAD / CAM :
Software ‘\ 0
...... ‘ -
N
¥ Iph =
Dw(ensys(eme GmbH " phacam y | —= ®
S CAD'I# .| —— @masterwnod
pGesamtes F -
S >

Partnernetz- ) . ’
werk auf
unserer

Webseite

/]

Maschinen- _—

scm@igroup

cabinet vision

Einbaumoglichkeiten mit CNC

CNC-Bearbeitungszentren mit CNC-Bearbeitungszentren mit Vertikale CNC-Bearbeitungszentren
Konsolen Nesting-Technologie

CNC mit Ausstattungsoptionen fir eine besonders effiziente Bearbeitung
mit dem Lamello P-System

il
.-_'I
| ; [ |
0 Z
H: HOMAG !.I ZBIESSE @masterwood !,EI
DRILLTEQ 500 Evolution 7405 Brema Eko 2.2 Project TF 100 Nextec 7707
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CNC Maschine

Was bendétigen Sie, um mit |hrer
CNC Maschine die P-System Nut einzufrdsen?

1. CNC Bearbeitungszentrum
— Maschine mit 3/4 /5 Achsen + Winkelaggregat

2. CNC Software

— Software / Makro / Komponente vom Hersteller kaufen
oder

— Bearbeitung selber programmieren

3. Passendes Winkelaggregat
— Unterprogramm zu Aggregat

Das Winkelaggregat ermdglicht das Einfrasen der P-System Nut
auch in der Flachenmitte

Eine Ubersicht von weiteren Aggregaten finden Sie auf unserer
Webseite: www.lamello.com

Hinweis: Anwendungs-Freigabe des P-System Frasers auf den
Aggregaten beim BAZ-Hersteller einholen.

4. P-System Fraswerkzeug
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CNC Werkzeuge P-System

P-System CNC Bohrer Art.Nr.
6 mm, HW-massiv, fir Gehrungen

L=100/35mm, Schaft =10 .. ..o e 131556
P-System CNC Nutfraser, @ 100.4 x 7 Art.Nr.
x30mm, 4/6.6/DTK 48 mm, Z3, passend zu allen unten aufgefihrten Frésdornen............. 132142
x 30 mm, 4 /6.6 /DTK 48 mm, Z6, passend zu allen unten aufgefihrten Frésdornen............. 132145
x40 mMm, 4/5.5/DTK 52 MM, Z3 . ot 132143

z. B. fur Winkelaggregate, Flex 5C, Flex 5+C

X 16 MM, 4/5.5/DTK 28 MM, Z3 .. oot 132144
z. B. fur Eckenausklink-Aggregat

x 35mm, 4/5.5/DTK 50 MM, Z3 o i 132148
z. B. fur Brema Eko 2.1 und fur Masterwood Projekt TF 100

P-System CNC Frasdorn 30 / DTK 48 mm Art.Nr.
SChaft @20 X 50, L = TO2 MM ... 132150
SChaft @25 X 60, L = TO2 MIM...occoiiiieeieiiee e 132151
SChAft @ 16 X 50, L = 85 MMM 132152
SChATt @ 16 X 55, L = 68 MM ..o 132153
Schaft @ 16 x 50, L = 85 mm, mit Spannflache (2°-SCrdq) ............ccccvvvoeieiiiaiieiieeea 132154

z. B. fur Schlosskasten Aggregat

Schaft @ 20 x 50, L = 85 mm, mit Spannflache (2°-SCrag) .........c..coccveeeeiiiiiaiiiiiiieeiiiea 132155
z. B. fiir Schlosskastenaggregat

Senkschraube Torx M6 x 16 mm, Set a 4 Stk., passend zu Frasdornen ................ccc.c.ccccc....... 132159
Schraubendreher mit Quergriff, Torx T20 X TOO .............ccccveeeeiieieeeeiieeeeeeee e 271919
P-System CNC Schaftwerkzeug Art.Nr.
HW-massiv, Schaft @ 12 x 40, L =80 MM ..eorminteeeee e 131342

Nur flr Bearbeitung in der Plattenmitte mit 5-Achs-Maschinen

Positionierstifte fir Zeta P2 Art.Nr.
D5 MM, 1 PAAT e 251048
DB MM, 1 PAAT e 251066

Fur das Positionieren in Positionierbohrungen @ 5 mm oder 8 mm

Positionierclip fiir Zeta P2 Art.Nr.
[ SN 401 0TSSP P PP PP PPPPPPPPN 251067
FUr das Positionieren in der Clamex P Zugangsbohrung
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Voraussetzungen fiir lhre CNC Maschinen:

— Makro, Komponente fir gewtnschte Winkel sind vorhanden

oder wurden selber programmiert
— Unterprogramm fur Aggregat ist vorhanden

Maschinen : Achsen

Werkzeug-Ausriistung
(Kann je nach Machine und

Flache
180°

Ecke
90°

Mittelwand
90°

Gehrung
22.5° - 180°

Aggregat abweichen)

CNC Werkzeugubersicht
siehe Seite 41

L.

1S

-

v

Portal 3/4

1 x P-System Fraser
— i1 x Frasdorn
i1 x Bohrer @ 6 mm

2 x P-System Fraser
(2) x Frasdorn(e)
i1 x Bohrer @ 6 mm

1 x P-System Fraser
1 x Frasdorn
1 x P-System Bohrer @ 6 mm

1 x P-System Bohrer @ 6 mm
+ Aufnahme

=
7
| © g 1 x P-System Fraser + Aufnahme

1 x P-System Fraser
— 1 x Frasdorn
1 x P-System Bohrer @ 6 mm

2 x P-System Fraser
3 i (2) x P-System Frasdorn(e)

£ 1 x P-System Bohrer @ 6 mm

3/4

Nesting

1 x Bohrer @ 5 mm
i1 x Bohrer @ 6 mm

1 x P-System Fraser
i1 x Frasdorn

i1 x P-System Bohrer @ 6 mm

Méglich nur mit Zeta P2 und Positionierstiften

Tipp: Anstelle eines Winkelaggregats die Zeta P2
fur die Flachenfrasung nutzen. Daflir werden in der
WerkstUckflache zwei 5mm-Positionierlécher

(101 mm Abstand) mit der CNC Maschine gebohrt.
Diese dienen zum Ausrichten der Zeta P2 auf dem

Werkstlck.

|

Maéglich mit

Schaftwerkzeug

@ nicht mogiich

Mehr dazu auf Seite 46




Mehr Informationen auf unserer Webseite

P-System

Aggregate

(A) Winkelaggregate

Mogliche Winkelaggregate

— Ein- bis Vierfachwinkel-
aggregate

— Eckenausklinkaggregat

— Schlosskastenaggregat

Hinweis: Einsatz von mehre-
ren Aggregaten nétig oder
mehrere Werkzeugwechsel
far Winkelschnitt, Bohrung
und P-System Nut

Hinweis: Je nach Modell

ist die Frasetiefe in der

(C©) schwenkaggregate automatisch verstellbar (Flex 5+C, ab Baujahr 2015)

Die Aggregatubersicht finden
Sie auf der Lamello Webseite:
www.lamello.com

Flachenmitte begrenzt

Tipp: Bei einer Gehrung
einen Werkzeugwechsel
sparen und die Bohrung mit
einer Handbohrlehre bohren!

Hinweis: automatisch
verstellbares Schwenk-
aggregat mit automatischem
Werkzeugwechsler. In der
Flachenmitte ist die Profilnut
auf 10 mm begrenzt

Vorteile im Herstellprozess
1. Einfrasen mit CNC >>>>>>> 2. Zwischenlagerung
— An beiden Werkstiicken die gleiche P-System Nut

— Kurze Einfraszeit

—Weniger Bearbeitungen als bei anderen Verbindungsmethoden
— Direktibernahme von Bearbeitungsdaten ab CAD / CAM

3. Lieferung: Werkstiick in Teilen >>>>>>>

— Kleines Transportvolumen ohne Beschadigung der Teile
— Leichter Transport der Einzelteile ins Gebdude
(Treppenhaus, Lift)

4. Zusammenbau extern

2

—Kleineres Lagervolumen trotz eingebauten Verbindern
— Kurzere Reaktionszeit fur die Weiterverarbeitung

1. Einfacher Zusammenbau durch Kunde moglich
2. Zusammenbau durch Schreiner / Handler
—Kiirzere Aufbauzeit beim Kunden

45




Standardisierungsmoglichkeit fiir das

Bearbeiten mit CNC

\ /NN
n] [o n|
/ \py/
Tiefe 14 mm fur alle P-System \ /A
Nuten in der Kante o| [ofsilol
/ \py/
Art.Nr.
Clamex P-14, Halbschale mit Hebel
Karton mit 2000 StUCK ... 145338

46

Ideale Kombination

von CNC Machinen und Zeta P2

Positionsbohrungen per CNC

SSSSSC D

Positionierstift Zeta P2 Art.Nr.
D5 MM e 251048
B 8 MM e 251066
Positionierclip Art.Nr.
[ ST 0] I 251067

Fur das Positionieren in der Clamex P Zugangsbohrung (6 mm)

Starken kombinieren: Prazise Bohren mit der CNC Maschine;
mit der Zeta diese Bohrungen als Positionierung nutzen und die
P-System Nuten frasen.

Diese Anwendung eignet sich vor allem dann, wenn es sich bei
der CNC Maschine um eine Nestingmaschine handelt und sich
die Kosten fir ein zusatzliches Aggregat nicht rechnen oder die
Maschine nicht mehr aufgeristet werden kann.

Diese Methode kombiniert die Prazision und Effizienz einer
CNC Maschine und nutzt das einfache und schnelle Herstellen
einer P-System Nut mit einer Zeta P2.

Vorteile und Eigenschaften

—Zeit und Geld sparen!

— Kurze Ristzeit mit Zeta P2

—Keine speziellen Winkelkopfe, Software oder CNC-spezifische
Werkzeuge notwendig

— Genaue Positionierung fur Mittelwande etc.



Frasung in der Flache

SNSSSS §

3.

U%U

R .

&
o»‘//'
&

Positionsbohrung mit CNC, @ 5 mm /@& 8 mm

Bohrbild der Positionierbohrungen

g

4.

Positionierstifte an der Zeta P2 montieren

Frasung in die Kante

Maschine in den Bohrungen positionieren und frasen

7.5 mm

Positionsbohrung mit CNC, @ 6 mm

3

Positionierclip in Bohrung @ 6 mm stecken

Mit positionierter Maschine frasen

47



F Lamello-System

, Die Original Holzlamelle,

die immer passt! Effizient,

einfach und prazis!”




-




Verbinden mit dem




Ein dusserst effizientes, einfaches und prazises
Verbindungssystem fur Plattenwerkstoffe

So funktioniert's

)il

1. Werksttick nuten 2. Nuten beleimen 3. Lamellen einsetzen 4. Werkstiick spannen

Die prazisen Arbeitsergebnisse des Systems und die lange Lebensdauer
der Maschine zahlen sich aus.

Vorteile und Eigenschaften

Schnell - Seitliche Schiebetoleranz Einfach — Beidseitig gleiche Bearbeitung

— Einfaches Positionieren der Maschine nach Riss —Kein Umstellen der Frastiefe nétig, somit keine Fehlerquelle
— Erlibrigt zuséatzliche Anschlage und Positionierungshilfen — Ergibt Zeitgewinn bei jeder Verbindung
— Grosse Flexibilitat beim Zusammenbau, Einschieben schrag zur

Einschub-Achse moglich (siehe grosses Bild links)

Prazise — Bewahrtes Frasprinzip mit Vielseitig — Dunnes flaches Verbindungs-
Scheibenfraser element mit geringer Einbautiefe

sk s

Scheibenformige Werkzeuge kénnen nicht verlaufen —Diinne Werkstlicke 8 oder 10 mm kénnen in beliebigen Winkeln
—Immer parallele, prazise Nuten — auch bei Asten oder verbunden werden.

schneller Arbeitsweise - Geringe Materialschwachung der Werkstlicke
— Ohne Werkzeugwechsel viele verschiedene Verbindungs- - Verdrehsichere, kostengiinstige Verbindungselemente

elemente einfrasen
— Geringe Unterhaltskosten wahrend langer Lebensdauer
der Maschine, Werkzeugunterhalt umfasst nur ein Werkzeug
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Vielseitiger Einsatz mit vielen
verschiedenen Verbindungselementen

.

Ohne Werkzeugwechsel Mit Werkzeugwechsel

20 10 0 H9

E20-L E20-H K20 Clamex S-18
C20 c10 Simplex °

Durchgehende Nuten frasen Holzreparaturen Schneiden von Schattenfugen
fir Nut- und Federverbindungen, Standard Ausflicken von Harzgallen und kleinen Rissen, Distanzfugen fur Taferdecken, Parkett- oder
HW-Nutfraser 4 mm HW-Fréser fur Minispot Grosse 2 Laminatboden, Gleitschuh und HW-Sageblatt
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Die Original Holzlamelle

Das Original
Schweizer Produktion
Schweizer Holz
Lamello Qualitat

Vorteile und Eigenschaften
1. Runde, glatte Kanten
— Komfortables und einfaches Handling

y N

——
- \wooD

CERTIFIED
SWISS WOOD

© Herkunftszeichen Schweizer Holz
Lignum-70-0003

2. Riickstehende, gepragte Leimflachen
—Optimale Leimverteilung
— Leichtes Einschieben in die Nut

3. Diagonaler Holzfaserverlauf
—Sehr hohe Bruchfestigkeit

z Holzlamellen
im Karton Grosse Anzahl Art.Nr.
Grosse 20 ..o 5623 X4 MM ccoeiiiiiieiiiiieee, 1000 Stick ................ 144020
Grosse 10 ..o 53x19x4 mm ..., 1000 StUck ..ooovvveennn, 144010
Grosse O ..o 47 x15%X4 MM ooiiiiiiiiiiiiiiiiie 1000 Stick ...ooovveenne. 144000
Grosse H9 .o, 38X 12X3 MM .o, 1000 Stick ................ 144009
Grosse 20, 10, 0 .ovveevveeeeie ASSOrtiert ..o 1000 Sttck .....ooeeoo.. 144030
P (500, 250, 250)
®

Einbau der Holzlamellen mit Fraser @ 100 x 4 x 22 mm (Standardfraser)
Einbau H9 Holzlamelle mit Fraser @ 78 x 3 x 22 mm (Art.Nr. 132009)

FSC

www.fsc.org

FSC® C120728

Das Zeichen fiir
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft
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Leimen

54

Minicol
Das universelle Leimgerat

Vorteile und Eigenschaften

—Far 4 mm Nuten

—Duse nach unten fur sofortigen Einsatz
—Sockel verhindert Austrocknen des Leimes
— Fassungsvermégen: 300 ml

—Seitlicher Leimauftrag

Minicol: Leimgerat mit dem
stabilen Sockel aus Massivholz

175500

Spannerset

Vorteile und Eigenschaften

—Einfaches Spannsystem zum Verleimen von Korpussen,
Schubladen, Rahmen, Wand- und Bodenplatten

— Gleichmassige Druckverteilung garantiert korrekten Winkel

Einzelteile

SPaNNer ......ocooiiiiii

Spannblgel .......cccooeiiiiinn
Spanngurte........ccccvvevviiieenn..

Zughaken.........cccccooeeiiienn...
Profilzulagen .........c....ccoo....

Seitlicher Leimauftrag

Leimgerat Minicol Art.Nr.
Minicol Mod. KS ...... mit Kunststoffdise......................... 175500
Minicol Mod. M ....... mit MetalldUse ...........ccooooeevein, 175550

Diisen fiir Minicol Art.Nr.
KunststoffdUse . ......ooovviiiiiiiiecee 335511
MEtalldUSE ... 285512
SPItZAUSE .o 335522
MetalldUse............... fur Lamellen Grosse H9 ..o 285509
Zubehor ab Seite 102
Spanner Set Art.Nr.
20CM i 1 Stlck Spanner.........ccoceevvineenins, 175021
8 m Gurt
4 Stuck Profilzulagen 20 cm
60 CM eveiiiiieiiiiee 2 Stlck Spanner.........cccceeevvieeeins, 175020
2 Stick 8 m Gurt
4 Stick Profilzulagen 60 cm
2 Stuck Zughaken
Anzahl Art.Nr.
...... 2 Stlck....................5m Spanngurte ............................ 175005
8 m Spanngurte.........cccoevviineennn 175008
...... 1 Stlck...................ohne Gurte ................................. 175060
...... TRolle....cocvvviezu50 M .. 175050
Laufmeter................. M e 335000
...... 2 STUCK e 175200
...... 4 Stick .oovveeiveLdnge 12.cmen 175401
Lange 40 CM ..oevviiiiiiiiiiic 175402
Lange 60 cmM ... 175403



Clamex S-18 Verbinder

Far asthetische Konstruktionen. Zerlegbar,
flexibel und einfach. Befestigung in der
8 mm-Nut mit Schrauben

Vorteile und Eigenschaften

— Lésbare Verbindung fiir zerlegbare Konstruktionen

— Ausrichten und Verbinden, 2 Funktionen in einem Verbinder

— Maximale Asthetik durch minimale Offnung (& = 6 mm)
zum Schliessen und Offnen der Verbindungen

—Verdrehsicher durch Fiihrungsbolzen

—Vielféltige Gehrungsverbindungen mdglich

—Stapelbar, da keine vorstehenden Teile auf der Flache

— Einfaches Einfrasen mit jeder Lamello Nutfrasmaschine

flexibel

e

asthetisch

Anwendungen von Clamex S
—Zerlegbare Mobelverbindungen

—Flachen-, Eck- und Mittelwandverbindungen
— Plattengehrungen in allen Winkeln

— Zargenkonstruktionen

—Raumtrennungen

— Verleimhilfe

Technische Daten

GIOSSE ... 66x29%x8 mm
Fraser.....ooooooieiiiiiiiiiiiiiiiiee @ 100x8x22

Material Schalen ........................ Glasfaserverstarkter Kunststoff
Material Hebel ................oooeenn. Zink Druckguss
Einbautoleranz...........cccccooieenn. Langs = 1.0 mm

(max. + 1.25 mm)

Clamex S-18 Art.Nr.
T8 PAAI ..o 145231
80 Paar ... 145236
300 PaAAI i 145241
TO00 PAAT ..o 145251

Zubehor ab Seite 98

So funktioniert’s
Clamex S-18 Einbau mit Fraser @ 100 x 8 x 22 mm (Art.Nr.132108)

1. Werkstlcke nuten, 2. Offnung bohren 3. Clamex S-18 einschrauben 4. Anziehen, fertig!
Nutbreite 8 mm 55
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E20

Die selbstspannende Einschlaglamelle

E20-L
E20-H

E20-L einschlagen

Vorteile und Eigenschaften

—Verbinden und Spannen mit einem Schlag, durch
den schragen Rippenverlauf wird beim Einschlagen
die Verbindung zusammengezogen

— Beide Werkstiicke gleichzeitig nuten

—Ohne Schraubzwingen und Wartezeiten verbinden

—Kann mit jeder Nutfrasmaschine eingebaut werden

Anwendungen von E20

— Rahmenverkleidungen fir Turen

— Sockelverbindungen (Gehrung)

—Idealer Helfer auf der Baustelle
—Verldngerungen von Platten und Profilen

E20-H einschlagen E20-L einschlagen Technische Daten
Grosse E20-L......ovvveeeeeeeiiiiiiiinn. 56x11.5x4 mm
Grosse E20-H ..o 23x28%x4 mm
Fraser. ..o @ 100x4x22
Material ......ooveeiiiiieiiiiecie Glasfaserverstarkter Kunststoff
E20 Anzahl Art.Nr.
E20-H .. 80 StUcK...ovvvvvvveeee. 145021
400 Stlck.........oooovn 145026
1200 Stlck................. 145028
E20-L oo 80 Stlck.........cccveee. 145022
400 Stlck..........ooeee 145025
1200 StlcK.....vvvveeee 145027
E20-L/E20-H...cooviiiiiiiieeee 40 Stlck pro Sorte..... 145020
E20-H
m
1. Werkstlicke nuten 2. Leimen 3. E20-H einschlagen 4. Fertig!
E20-L
1. Werkstuicke nuten 2. Leimen 3. E20-L einschlagen 4. Fertig!



K20

Die Haftlamelle

Vorteile und Eigenschaften

Montagehilfe bei schwierig zu spannenden Werkstlicken wie Blenden, Abdeckungen usw.
(Querstege mit Widerhaken)

Anwendung in Kombination mit Holzlamellen

Fraser Grosse (mm) Anzahl Art.Nr.
D100 X4 X 22 oo 60 x 24 x 4.5 L 80 StlcK......ooooo . 145001
250 StUck......oooooeeei. 145000

C20/ C10

Transparente Lamelle

Vorteile und Eigenschaften
Zum Verbinden von Werkstoffen wie Corian®, Varicor® usw. Material: transluzenter Kunststoff

Fraser Grosse (mm) Anzahl Art.Nr.
C20.. 0100 x4 x22..ccccco.... B0 X23 X4 . 250 Stlck ..ol 145010
C10.. 0100 x4 x22..ccccco... 53x19 x4 .. 300 Stlck ..o, 145012
Simplex

; Der l6sbare Schiebeverbinder
Vorteile und Eigenschaften
7 . 2-teiliges aushangbares Verbindungselement fir Blenden, Regale, Turdoppel usw. Montage

mit Einschlagwerkzeug und 2-Komponentenklebstoff. (z. B. Araldit, Patex, PUR)
Material: Aluminium

Fraser Grosse (mm) Anzahl Art.Nr.
B100 X4 X220, 54 %23 x4 i, 50Paar.....ccccccccceeeii. 166101
100 Paar...........cooevve. 166100

166110
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Original Lamello Nutfrasmaschinen
Diese Eigenschaften machen den Unterschied

Multifunktionaler Anschlagwinkel bereits im Lieferumfang enthalten

Beidseitig biindige Anschlage
Grundplatte, Schwenkanschlag und Anschlagwinkel beidseitig bindig fur effizientes
Positionieren der Maschine an der Werkstlickaussenkante

Vertikale Stabilitat auf der Perfekte Prazision der Gehrungen Variable Einstellung der Nutposition

Grundplatte aufgesetzt als durch Anschlag an der Aussenflache von der Anschlagsflache 0—50 mm
Vergrosserung der Auflageflache fir 22.5 und 45° Winkel

Schwenkanschlag mit fixem Drehpunkt

Beidseitig exakt gleiche Distanz zum Fraser = 8 mm
Ermoglicht Wechsel der Anschlagflache vom Schwenkanschlag 1. auf die Grundplatte 2., besonders wichtig bei Mittelwanden

2. i
0 5
— Prozesssicherheit garantiert immer Anschlag mit dem Schwenkanschlag Anschlag mit der Grundplatte
prazise, parallele Nuten Mit 4 mm Aufsteckplatte fur 12 mm Die Mittelseite abgelegt (4 mm
— Keine Ungenauigkeiten oder Mittelwand (Nut mittig) verschoben) dient als Anschlagsflache

Fehlerquellen, da die Hohe nicht
verstellt werden kann

Anschlagsflachen, hochprézise bearbeitet

— CNC bearbeitete hochprazise —Langlebige Prazisionsfiihrung

Anschlagflachen fur genaues bewirkt genaue, parallele Nuten
Aufliegen am Werkstiick fr perfekte Passgenauigkeit der
Werkstiicke



Classic X

Die Original Nutfrasmaschine fir jede
Werkstatt. Eine Lamello fUr Prazision,
Zuverlassigkeit, Langlebigkeit und mit
vielen Zusatznutzen

Zentrale Verriegelung

Vielseitige Anwendungen

Holzreparaturen

Vorteile und Eigenschaften

— Kraftvoller 780 W Motor, ergonomische, schlanke Form

— Grundplatte ist beidseitig bilindig fiir effizientes
Positionieren der Maschine am Werkstiick

— Prazise bearbeitete Fiihrung und Anschlagsflachen fir
perfekte Passgenauigkeit der Werkstiicke

— Multifunktionaler Anschlagwinkel

- Vielseitiger Einsatz, Anwendungen (siehe S. 50)

—Schwenkanschlag 0-90° mit Gradskala,
einrastend bei 22.5°, 45°, 67.5°, 90°

—Drehbarer Tiefensteller fur 6 Standard-Tiefen

Technische Daten

Leistung......coooviiiiiiiiiicii 780 W
Ausflhrung........cccoooeeiiiiiiiei, 230V oder 120 V
Drehzahl.......ccocooiviiiiiii 10’000 min™
FrESer ..ot HW-Nutfraser

@ 100x4x22
Zahne ..o 76 (3 + 3) Wechselzahn
Max. Frastiefe ............cccc...ocoo. 20 mm
GeWicht ..o 3.1 kg
Classic X Art.Nr.
M SYSTAINET Lot 101600S
M K@M ..o 101600K
Lieferumfang
Classic X Anschlagwinkel
HW-Nutfraser Aufsteckplatte 4 mm
Absaugadapter 36 mm Werkzeugsatz

Zubehor ab Seite 100
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Top 21

Die original Nutfrasmaschine mit Hohen-
verstellung vom Systemanbieter. Eine Lamello
fUr Prazision, Zuverlassigkeit, Langlebigkeit
und mit vielen Zusatznutzen

Besondere Eigenschaften

1. Hohenverstellbarer Fraser
SMS: Step Memory System

— Drehknopf mit Skala, Fraserposition +/- 2 mm verstellbar,
in Stufen von 0.1 mm (total 4 mm)

— Ausrichten der Nut in die Mitte der Werkstiickdicke
(bei Materialstarken von 8—-24 mm)

— Einfaches Frasen von Verbindungen mit Vor- oder Riicksprung

—Doppelnut 2 x4 mm fir Lamello Clamex S

—Schneiden von Schattenfugen, Breite von 8—12 mm
verstellbar in Schritten von 0.1 mm

—Individuelle Positionierung der Frasnut

2. Kraftvoller 1050-Watt-Motor

— Leistungsstarker Motor mit Vollwellen-Elektronik
mit Softstart, Konstantdrehzahl-Regelung, Uberlastschutz,
Wieder-Einschaltschutz

—Servicefreundlich, da minimale Kosten bei Wartung
und Reparatur

3. Prazisions-Nutfraser
mit Nabe und 4 Vorschneiden

Nut mittig ausrichten Rucksprung eines Werkstucks
4. Inklusive Stoffspanesack
und Absaugadapter @ 36 mm

Technische Daten

Leistung / Ausfiihrung................. 1'050 W /230 V

800 W/ 120 V
Drehzahl ..o 9'000 min"'!
FrESEr . oiiiiiieiii e HW-Nutfraser mit Nabe

Doppelnut fir Clamex S @ 100x4%x22 mm

ZANNE ...iiiiiiiii Z2 + V4 mit Vorschneiden
Max. Frastiefe ... 20 mm
GeWICht .. 3.5 kg
Top 21 Art.Nr.
M SYSTAINET Lo 101500S
im Systainer mit Wendeschneidenfraser.................... 101500SW
Lieferumfang
Top 21 Stoffspanesack
HW-Nutfraser Anschlagwinkel
Absaugstutzen 23 mm Aufsteckplatte 4 mm
Absaugadapter 36 mm Werkzeugsatz

Zubehor ab Seite 100

60



leed 00€
oszepl 1224 0% 8zosvL 32MS 00¢1L
LETSYL Jeed 81 9zosvL 2PN1S 00
cLosvL 2PMS 00€ AN MY LcosvL A2N1S 08
NV 80LZEL INMY 'WWZZX8X 001 & INHY 600ZEL IN'MY 'WWZZXEXSL @
19SBIJUBPIBUYISIPUBAN « J9selInN-MH
WWy X6l XES 9ss0ID | WW8XET x99 955040 WWHX8TXET 9ss0ID | WWEXT7| XQE 9ss0ID | WXl XEG 955010
uelio) anj ajjswe] uagneJiydsuiy 9||owe|be|ydsuiy | 600Vl 30N1S 0001 oLovviL 3ON31S 0001
wnz J1apuiq4apn apuauuedsisqlas | UNMY +x6H | INWMVY
-,
8
v
i L oL
oL Lyl l =
) o« ST ~ ; )
oLD .81-S xawe|) H-0¢3
}0¥sg313 ¥Nd HOISqRIN UeLOD LZ0SVL PMS 0071
141154} >2N1S 00t
00L991 Jeed 001 000sPL NS 0se | oSyl 3ON1S 08
L0L99L Jeed 0 OLOSPL NS 05 | LOOSYL PMS08 | UN'MY
UN MY UN MY ANV
W xG || x9G 9SS0JD | WW{XETZX9G 9ss01D WWHXG| X/ 9sS0.4D
Wy x €% 19 89ssQInp  WW X EZX09 9SSQID | WW G Xy x09 955040 9|jowejbejydsuly | ozovvl 3201S 0000 | 000vYL 32N1S 0001
19pulqIdAqaIYdS uelo) un} djdwe d||ldwejijeH apuauuedsisq|ds | UNMY ANV
v
14
8
€7l N N
K ST
— = Wz i 1015G3|Y-OVAd
xa|duwis 02D us||awej|z|oH |eulblLIO
oolLzel JIsse|D Ny
000Z€L  Disse|D ‘doy ‘e197 uny
WW 7Z x 7 X 001 @ wl > - wi
ANTHY J9sely3nN-MH wH.m m o- — m mI—
w

&




Bohr-Systeme 1
, Ftir den Cabineo spricht

%

die Zeiteinsparung — Frisungen
sowie Zusammenbau sind
innert Sekunden erledigt, was
einen erheblichen Einfluss

auf die Produktionskette hat.”

T Be R B
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Verbinden mit dem
Cabineo




Der CNC Verbinder der Zukunft.
Einfach, schnell und stabil!

So funktioniert’s

IR /

E‘!\/J
4 =

1. CNC - Flachenbearbeitungen 2. Einteiliger Verbinder einbringen 3. Flatpack liefern 4. Werkstlicke zusammenziehen

h‘!

Vorteile und Eigenschaften

Reine Flachenbearbeitungen Keine Dubelbohrungen Einteilig und vormontiert Schneller Zusammenbau
| E

Hohe Spannkraft Materialstarke ab 12 mm Nachtragliches Einbauen fixer Einfach, schnell und stabil
Fachbdden
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Cabineo

Zeitsparender Korpusverbinder mit
reiner Flachenbearbeitung und hdchster
Spannkraft

66

Vorteile und Eigenschaften
—Prozessoptimierung durch reine Flachenbearbeitung;
Wegfall der Kantenbohrungen

—Reduzierte Bauhdhe von 10 mm fiir Paneelen ab 12 mm Dicke

—Einteiliger Verbinder ohne Diibel; Wegfall der Vormontage
von Schrauben oder Dibeln in den Seitenteilen

gy A
\

Cabineo 12
Schraubenlange 12mm

Cabineo 8

Schraubenlange 8mm
Fur Mittelwdnde ab 16 mm
und Eckverbindungen ab 12 mm

Technische Daten

GIOSSE v 33.8%x16.5x 10.8mm
Fraser.....ccooveiiiiiiiiiee e @ 12mm oder kleiner
Bohrer..........ccooovii @ 5mm und @ 15mm
Material Gehause....................... Glasfaserverstarkter
................................................... Kunststoff
Einbautoleranz............cccccoooee Langs = 0.1Tmm

Festigkeit pro Verbinder ohne Diibel (N)

in Spanplatte 19mm Cabineo 12 Cabineo 8
Zugfestigkeit 900 500
Scherfestigkeit 850 550
Spannkraft 900 500
10N~ 1kg

—Flat-Pack-Lieferung mit vormontierten Verbindern
—Wiederl6sbar fir den Transport, oder wenn die fixen

Fachboden verstellt werden mussen

—Nachtragliches Einbauen fixer Fachboden oder vertikaler

Abtrennungen in einen bereits montierten Korpus

Cabineo 12 black
Schraubenlange 12mm

Cabineo 8 black

Schraubenlange 8 mm
Fur Mittelwande ab 16 mm
und Eckverbindungen ab 12 mm

Cabineo Art.Nr.
Cabineo Starterset, Cabineo 8 + 12 (je 40 Stk),

inkl. Cabineo Sechskant-Bit und Abdeckkappen (40 Stk). 186305

Cabineo 8, fur Mittelwande, 500 StUcK .........ccoeveeeiiiniin, 186310
Cabineo 8, fur Mittelwande, 2000 StUcK ........c.coevevvvininn, 186311
Cabineo 12, 500 STUCK........uui e 186320
Cabineo 12, 2000 StUCK ..., 186321
Cabineo 8 black, fur Mittelwande, 500 Stlck ............... 186340
Cabineo 8 black, fur Mittelwande, 2000 Stick ............. 186341
Cabineo 12 black, 500 StUCK.........coeveiiiiicieieeeee 186330
Cabineo 12 black, 2000 StUCK .........ccovviiiiiiiiiiiieee 186331

Zubehor auf Seite 101



Cabineo

Exzenter

Herstellungsprozess

1. Zeitsparend in der Produktion 2. Zeitsparend im Transport

4 Flachenbe-
arbeitungen
1 Werkzeugwechsel

Cabineo in Boden WerkstUcke als Flatpack

einbringen kommissionieren

3. Zeitsparend in der Montage

Mit Akkuschrauber

montieren

3 Flachenbe- 2 Kantenbohrungen Beschlagbeutel Werksticke Exzenter Richtbolzen Mit
arbeitungen 1 Werkzeugwechsel bereitstellen als Flatpack in Boden einschrauben  Schrauben-
2 Werkzeugwechsel kommissionieren einbringen o ) zieher
Dubel in Seite )
) ) montieren
einbringen

CNC-Verbinder — Bearbeitung mit allen CNC-Maschinen

CNC-Bearbeitungszentren

mit Konsolen

CNC-Bearbeitungszentren Vertikale
mit Nesting-Technologie =~ CNC-Bearbeitungszentren

CNC Oberfrase Bohr- und Beschlag-

setzmaschinen

Bearbeitung — Der Cabineo kann gebohrt oder gefrast werden

D-5

Download
Bedienungsanleitung

Bohrer @5 mm (HPL-> @ 5.5 mm) | Cabineo 8: X =8 mm (Schwarze Schraube) | Cabineo 12: X =12 mm (Vernickelte Schraube)

Einbauvarianten — Aufliegend oder Flachenbiindig

1. Bund aufliegend

2. Bund flachenbiindig

—

3. Abdeckkappe flachenbiindig
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Cabineo - Anwendungen

Durchdachte Montage

Anlieferung als Flatpack. Schneller Mobelseite auf Sockel stellen. Durch ~ Md&belelemente mit Akkuschrauber
Zusammenbau dank vormontierten die vorstehende Schraube ist das und Cabineo-Werkzeug verbinden.
Schrauben Element direkt richtig positioniert Einfaches, schnelles Arbeiten mit vor-

68

eingestelltem Drehmoment ca. 2.5 Nm

Akkuschrauber bereithalten und vor- ~ Nach dem Zusammenbau die fixen Tipp:

dere Ecke verschrauben. So sind Zwischenbdden an den gewlinschten - Boden einseitig auf Tablartrager
auch Einmannmontagen problemlos  Positionen befestigen legen und andere Seite befestigen
maoglich - Bundig zurtickgedrehte Schrauben

erleichtern den Einbau

Einbauschranke

Deckel aufsetzen und zur Mobel-
seite schieben

Falls gewlnscht Abdeckkappen auf

den Cabineo aufstecken

M Fachboden
nachtraglich
einschieben und
festziehen




Ladenbau

Asthetisch mittels
Abdeckkdappen
in verschiedenen
Farben

Begehbare Garderoben
4

[Vl Verschmilzt im
Einsatz in dunklen
Materialien mit
dem Hintergrund

Mobel mit diinnen Materialien
—

V] ab 12 mm, e

auch in —
4 e
HPL-Material [ —




Verbinden mit dem
Invis Mx2-System




Magnetangetriebene Verbindungen
mit noch mehr Spannkraft!

Unsichtbar wie verleimt, flexibel wie geschraubt!

250 kg Spannkraft pro Verbinder
Noch mehr Anwendungsmadglichkeiten

Kraftvoll verschraubte Werkstiicke

Wiederlésbar in Sekunden

Komplett unsichtbar

Keine Offnungen | Keine Abdeckkappen | Kein Verspachteln | Perfekte Asthetik!

Der Antrieb MiniMag Mx2 schliesst oder 6ffnet die Verbindung
Die Drehzahl des Akkuschraubers muss 1200 — 1500min™ betragen
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Invis Mx2

Die einzigartige Verbindung fur hochste
Anspriiche an Asthetik, Stabilitdt und
Produktivitat

Die Bohrung fir den Invis Mx2 Verbinder mit ...

... der Bohrlehre Rasto oder der CNC Maschine

Der schnelle einfache Einbau

Sparen Sie Zeit!

« 1. Verbinder in die vorbereitete Bohrung
schrauben

2. Mutter mittels Eindrehlehre perfekt
senkrecht einschrauben

3. Verbindung mit MiniMag Mx2
verschliessen und spannen

4. Wenn gewdUnscht, durch Drehrich-
tungsanderung am Akkuschrauber
die Verbindung wieder |6sen a.

Kits Art.Nr.
Invis Mx2 Starter Kit (im Systainer) ...........cccc.oooee. 6100300
— MiniMag Mx2

— 20 Invis Mx2 Verbinder-Set mit Eindrehmutter 14 mm

— Rasto Bohrlehre mit Bohrer 12 mm, Tiefensteller, Aufsteckhlse
— Eindrehwerkzeug

— Federwelle

— Eindrehlehre

Invis Mx2 Starter Kit MiniMag Mx2 Kit MiniMag Mx2 Kit (im Karton) ............cccccooeviiiiinens 6100301
MiniMag Mx2, Eindrehwerkzeug

Invis Mx2 Verbinder-Set Invis Mx2 Verbinder-Set Invis Mx2 Verbinder-Set Anzahl Art.Nr.
mit Eindrehmutter 14 mm mit Eindrehmutter 30 mm mit Eindrehmutter 14 mm ................ 20 SticK............ 6012300
mit Eindrehmutter 30 mm................ 20 Stlck............. 6012301

L) £~

Eindreh-Mutter 14 mm Invis Mx2 Verbinder 35 mm Invis Mx2 Verbinder 35 mm.............. 20 Stuck............. 6012317
Eindreh-Mutter 14 mm..................... 20 Stuck ............. 6012312

wemmen e\ qﬁ";____g Eindreh-Mutter 30 mm..................... 20 Stick............. 6012309
W ' Mittelwandbolzen 10 =30 mm ........ 10 Stlck............. 6012208
Eindreh-Mutter 30 mm Mittelwandbolzen fir 10-30 mm Eindrehwerkzeug ..........cccooceeviiieennn. 1 Stlck....ooeen. 6112205
Wandstarke (Totallange 44mm) Federwelle fur MiniMag Mx2............... 1 Stick..ooov.n. 6100204

Eindrehlehre fur Eindrehmuttern 14 mm...................... 6112333
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Spannt
1. Hochglanz-lackierte Mébel ohne Beschddigung spannen | 2. Geformte Bauteile ohne Aufwand verbinden und spannen
3. Treppenstufen und Handlaufe in der Werkstatt vorbereiten und vor Ort schnell verbinden

Unsichtbar

4. Wandelemente ohne sichtbare Befestigung montieren | 5. Unterkonstruktionen verbinden und verputzen ohne Lécher zu
spachteln | 6. Trennwande ohne Zwingen sauber spannen

Wiederlosbar

7. Grosse Mobelstiicke in Teilen liefern und schnell vor Ort aufbauen | 8. Tischfiisse asthetisch und wiederldsbar befestigen
9. Messemobel schnell auf- und wieder abbauen
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Rasto

Die Bohrlehre ermdéglicht prazises -
Bohren ohne Messen oder Anzeichnen s

in jede Werkstickform und ist somit «
ideal geeignet fir Invis Mx2 und viele .
andere Bohrungen ;f

So funktioniert Rasto

0 ‘i — Prazise und effizient Bohren ohne Messen oder
I . Anzeichnen in jede Werkstiickform!
Die Rasto basiert darauf, Positionierbolzen als Anschldge zu
1 2. benutzen, anstatt die Lochposition zu messen. Die Bohrungen
s passen immer genau aufeinander, da die Einstellung der

Positionierbolzen unverandert bleibt, um das zweite Werksttick
zu bohren. Die Transparenz der Rasto ermdglicht perfektes
Ausrichten auf dem Werksttick oder auf dem Riss. Die rund
180 Positionslocher erlauben den Einsatz fur fast jede Form,
Dicke oder Grosse.

B
4x}r~
O

il

Vorteile und Eigenschaften

— Schnelle und prazise Bohrungen

—Bohrungen in allen Werkstickformen

—Bohren ohne Anzeichnen und Messen

— Griff- und Reihenlochbohrungen im 32 mm Raster

—Ideal zur exakten Bohrung von Invis Mx2 Verbindern
und Bolzen

X/Z‘X/Z
X

6160601

> Ri & 1
o 3 :
I C . ’) :
t o002 g0 oD
—0=0= o O1—0=0
000 0.0 Z:O [oxe)
I C ) C D
L o) IC )
7: o) : . K »)
[
64 | 32
%
128
Mittelwandverbindung Mébelgriff-Lécher und Reihenlochbohrungen im 32 mm Raster

B e—

6160001

5 Lochreihen im 32 mm Raster durch verschieben 8 und 12mm Lochreihen durch verschieben
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Bolzen positionieren und Verbinder einschrauben Mit der gleichen Einstellung  Eindreh-Muttern Verbinden mit
Fuss bohren der Bolzenplatte bohren einschrauben MiniMag Mx2

Handlauf

1. . AL

‘ 3.
Bolzen positionieren und Verbinder einschrauben Mit der gleichen Einstellung  Eindreh-Muttern Verbinden mit
Handlauf bohren der Bolzen Gegenseite einschrauben MiniMag Mx2

bohren

Anwendungen von Rasto
— Arbeitsplatten fur Kiichen — Mobel

—Handlaufe — Treppenbau
— Eckverbindungen — Mittelwandverbindungen

—Konturen und Profile aller Art — Flachenverbindungen
— Gehrungsverbindungen

Basic

Rasto Art.Nr.
Basic Kit ... 126005
Im Karton: 1 transparente Lochplatte, 4 Bohrbuchsen

@5, 8,10, 12 mm, 3 Positionierbolzen,

1 Befestigungsschraube

MonO Kit...........ooi 126001
Im Systainer: 1 transparente Lochplatte,

4 Bohrbuchsen @ 5, 8, 10, 12 mm,

3 Holzbohrer @ 5, 8, 12 mm, 3 Positionierbolzen,

1 Befestigungsschraube, 1 Invis Mx2 Aufsteckhlse,

1 Invis Mx2 Eindrehbuchse

DUo Kit.......... 126002
Im Systainer: 2 transparente Lochplatten, 8 Bohrbuchsen
2x@5,8,10, 12 mm, 3 Holzbohrer @ 5, 8, 12 mm,

6 Positionierbolzen, 2 Befestigungsschrauben,

1 Verbindungsstange, 1 Invis Mx2 Aufsteckhlse,

1 Invis Mx2 Eindrehbuchse

Zubehor Art.Nr. Art.Nr.
Lochplatte zu Bohrlehre Rasto ..............ccccceeeeiiiiiiil. 6160000 Holzbohrer mit Zentrierspitze zu Bohrlehre Rasto:

Bolzen @ 5x 40 zu Bohrlehre Rasto.............................. 6160001 5 MM i 6100160
Bundbohrbuchse zu Bohrlehre Rasto: D6 MM e 6106161
5 MM e 6100065 @ 8 MM ..oviiiiiiiiieiiie e, 6108060
D6 MM Lo 6100056 T 10 MM c.ooiiiiiiieeiee e, 6110162
D8 MM e 6100057 @ 12 MM cooiiiiieieeeeeee e, 6112060
D T0 MM e 6100067 \Verbindungsstange 500 mm, zweiteilig ...............c...... 6160601
D12 MM e 6100058 Fixierungsschraube mit Gummiteller............................. 6560450
Tiefensteller fiir Bohrer zu Bohrlehre Rasto: Invis Mx2 Aufsteckhilse flir Rasto ...................coooil 6112331
D5 MM e 6100059 Invis Mx2 Eindrehbuchse fr Eindrehmuttern 14 mm .... 6112330
D6 MM e 6100063

D8 MM e 6100060

D TO MM e 6100064

D T2 MM e 6100061
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Verbinden mit dem
Leimauftrags-System |

o
-L' 3

e
)
e
=




Das geniale Leimsystem fur starke Verbindungen:
Wirtschaftlich, immer einsatzbereit,
beliebig erweiterbar

So funktioniert's

1. Einsatzbereites Gerat 2. Gewdinschte Duse aufsetzen 3. Leim auftragen 4. DUse reinigen

Vorteile und Eigenschaften

Dosierbar

LEinfach die gewiinschte Menge auftragen” ,Genau dort, wo ich will”
Leimauftrag optimieren: ideale Leimmenge genau einstellen Qualitat verbessern: praziser Leimauftrag am richtigen Ort,
optimale Fugenfestigkeit

Effizient

. So schnell wie moglich”
Zeit sparen: mit der richtigen Duse effizient auftragen,
minimaler Reinigungsaufwand
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Leimauftragsgerate

Leimauftragsgerate fur
wasserldsliche Leime

Vorteile und Eigenschaften Leimauftragsgerate

— Druckbehélter aus rostfreiem Stahl garantiert eine
lange Lebensdauer

— Minimaler Reinigungsaufwand durch anwendungs-
freundliches Prinzip (nur Pistolenkopf und Diisen)

— Einmaliges Aufpumpen reicht, um die ganze Leimmenge
von 10, 5 oder 3 kg auszustossen (auch tber einen langen
Zeitraum)

— Komplett und einsatzbereit bereits mit Standard-
Lieferumfang

— Beliebig erweiterbar

Vorteile und Eigenschaften Leimpistolen

— Leimmenge ist stufenlos dosierbar

—Tropffrei und sehr reinigungsfreundlich

. — Bajonettverschluss fir sekundenschnellen Diisenwechsel
Flschendse - Servicefreundlich

Verarbeitbare Klebstoffe

Klebstoffart.........cccccoovieeviinnnn. Physikalisch abbindende
Klebstoffe auf Wasserbasis
z. B. Weissleim (Polyvinylacetat

PVAC)
Viskositat ........oooviiiiiiiiiiii 6’000 — 16’000 mPas
Nicht geeignete Klebstoffe .......... Reaktionsklebstoffe
Spitzduse (PU oder PUR, Sekundenkleber,

2-Komponenten-Klebstoff
etc.) Losemittelhaltige
Klebstoffe (Epoxidharz,
Kontaktklebstoffe etc.)

Technische Daten

GIOSSE oo LK3 . @ 210%x220 mm

f LK5. ... @ 210x 340 mm
Kantendise LK 10 ........... @ 285x410 mm
Fassungsvermoégen.............c........ LK 3 3 kg

LKS5 5 kg

LK 10 o 10 kg

Betriebsdruck ..........oovvve 1-5 bar

Lieferumfang
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Leimauftragsgerate

LK 3 Art.Nr.

Leimauftragsgerat inkl. Schlauch, Leimpistole und SpitzdUse..........ccccoovviiiiiiiiiiiiiiiieee 502003
LK 3 502003

LK 5 Art.Nr.

Leimauftragsgerat inkl. Schlauch, Leimpistole und SpitzdUse..........cccccovviiiiiiiiiiiiiiiiiee 502005

LK 10 Art.Nr.

Leimauftragsgerat inkl. Schlauch, Leimpistole und SpitzdUse............cccooviiiiiiiiiiiiiii 502010

inkl. Anschlussméglichkeit fiir zweiten Schlauch

LK 10 502010

Lieferumfang (LK 3 / LK 5/ LK 10)
Kunststoffgebinde als Leimbehalter, Wasserbehalter fur Leimpistole, 4 m Schlauch @ 10 mm,
Leimpistole LK 0, Spitzdise, Pumpenschlauch, Bedienungsanleitung

ﬁ] Leimpistolen
_

LK 0 Anwendung Art.Nr.
LK 0 512200 LK O fur manuelle AusIOSUNG ......ooooiiiiiiiiiice 512200

Zubehor ab Seite 102
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Leimdiisen

Die LeimdUsen von Lamello sind mit
einer gehdrteten und beschichteten
Oberflache aus Hart-Ematal versehen,
Schichtdicke 3/100 mm

Vorteile und Eigenschaften

—Widerstandsfahig gegen Abnutzung

—Sehr gute Gleiteigenschaften

—Reinigungsfreundliche Oberflache

—Bajonettverschluss fur sekundenschnellen Diisenwechsel

- 512404 fur Kanten

- Grosse Art.Nr.
512462 Birste verstellbar........................................ A0 = 25 MM oo 512404
60 =50 MM oo 512406

Verstellbare DUSE ..........ooooviiiiiiiiiee 10 =22 MM oo 512422

23 =42 MM ot 512442

\ ] ! l A0 = B2 MM ..o 512462
SPITZAUSE -t 512451

- RUNAAUSE. ... 5/4 %30 MM oo, 512454

512451 512454 512425  Verstellbarer Anschlag (ohne DUse)................ 0-25 mm far Spitz- und Runddise.............. 512425

far Nuten

‘ Grosse Art.Nr.

bxt
- U-DuUse, Leimaustritt in der Nut ..................... AXE MM e 513010
513010 AXB MM oo 513011

o o
U-Dise o 9t
. o
b
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far Flachen

Grosse Art.Nr.
Flachenroller ...............ooooeiii. 180 mm mit Gummiwalze ..........cccooooiiiiii 512602
512602 Ersatzgummiwalze .............cc.o..... Breite 180 MMi...iiiiiiiii e 552610
e — PINSEl ..ot 50X 35 MM ittt 512605
: FlachendUse.........cccccovvveeiiiinnn. TO MM e 512607
512618 T20 MM e 512612
. = T80 MM e 512618
fur Verbindungen

Grosse Art.Nr.
Dibeldise. .........cocceveeeiiiii B OX20 MM ..o 512801
D 8X25 MM 512802
s D 8X 32 MM ittt 512803
512802 D 378" X 30 MM it 512804
D 10X 30 MMttt 512805
512’822 D 12X A0 MM 512806
D TAXAD MM 512807
- D I5XA5 MM 512808
‘ DB IOXAS MM . 512809
| & DubeldUse 2-fach............cccccc..... B* MM, A =32 MM oo 512822
512846 Lamello-DUse .........cccoeevvveiennnnn. GIOSSE 0 =20 ..iiiiiieeiiei et 512846
y SPACHTEl v, TOX 30 XA MM v 512854

Jf! ohne Leimaustritt fur individuelle Anordung der Bohrungen
. 512854 Universalspachtel ..............ccco... 30X TOOX A5 MM oottt 512870
f B5OX TTOXA.5 MM oottt 512871
' Rollspachtel........ccccoviiieiiiiin. 25 MMt D7 MM i, 512879
?— 50MM B7mMm . 512875
512870 ? N 50 MM MasSIV ....ooooeviiiiieeeiine. D7 MM ., 512876
s 75 MM oo BOMM o 512877
- S Ersatziolle e 50 MM coiees D7 MM i, 552820
. 5 MM OMM ., 552827
512875 512876 25 MM i GT7TmMm . 552831

* nach lhren Angaben.
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Reparieren mit dem

Minispot-System




Zum Ausflicken von Holzfehlern
und schadhaften Stellen wie
Harzgallen, kleinen Asten, Rissen
oder beschadigten Kanten

So funktioniert’s
P

1. Fehler ausfrasen 2. Nuten beleimen 3. Minispotflicke einsetzen und
blndig frasen

Vorteile und Eigenschaften G2A

Systemldsung Effizient und Die Minispotfrasmaschine zum Ausfrasen
professionell von Minispot-Nuten in der Grosse 2

Vorteile und Eigenschaften
— Préazisionsfuhrung mit veredelter Oberflache

ﬁ | h ol —Einfaches Positionieren mit Sichtfenster
) N W —Rutschfreies Einfrasen durch Antirutschbelag
o - ' . \ _ —Verschiebbare Fraserabdeckung fir Ausfrasung
- an der Falzkante
+Wo eins zum anderen .Praxiserprobt und — Anschluss fur Spaneabsaugung
passt” industrietauglich”
wie Maschinen, Fasihien Fostioneren cank Technische Daten
Fraser und Flicke sind Markierungen und Sichtfenster LEIStUNG . 780 W
o™ || AU
eroanzen sich op serienmassiger Ansgchluss fur Drehzahl ..o, 10’000 min™
die Absaugung Fraser....ocoouueeeiiiiiiiiiiiiiiiieiee HW-Minispotfraser Gr.2
Max. Frasbreite ............cccccccoo. 8 mm
Gewicht ..o 3.1 kg
Minispot G2A Art.Nr.
M KAITON .o 111702
Lieferumfang
Maschine mit:
L HW-Fraser, Werkzeugsatz, Bedienungsanleitung
Frontplatte mit Antirutschbelag Reparatur im Falz
Zubehor Art.Nr.
Fraslehre fur 85/ 250/ 500 mm Flickstabe................... 121702

fiir G20 / G20 S2 / G2A

Flickstdbe Seite 84 — 85
Zubehor ab Seite 103
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Flicke

Weitere Holzarten sind:

Abachi

Ahorn

Arve

Birke
Birnbaum
Brasil-Mahagoni
Carolina Pine
Erle

Esche

Framiré
Hemlock

Iroko

Kastanie
Kirschbaum
Larche, Natur/Rift
Linde
Mahagoni
Merbau

Pappel
Ponderosa Pine
Ramin

Red Cedar
Roteiche
Roterle

Sapelli

Sipo

Teak

Ulme
Weisseiche

" gemischt, fein / grobjahrig
2 rift / feinjahrig / hell
3 grobjahrig / hell

Minispotflicke
Zum Ausflicken von Holzfehlern und schadhaften Stellen
Profil Grosse Breite Hohe Lange Menge je
mm mm mm Packung

....... @Z 8 i 1369 500
....... “20 e 20 B5 160
....... Uﬂ20 Koo 200 8 .55
....... ‘:22 e A5 1369 200
......... 24 e 15 2008 200
Nicht gelistete Grossen / Holzarten auf Anfrage
Holzart Grosse 2 Grosse 2 Grosse 4 Grosse 20

100 Stiick 500 Stiick 200 Stick 160 Stiick

Art.Nr. Art.Nr. Art.Nr. Art.Nr.
Fichte ..., 15 0002 K100 .......... 15 0002%.......... 150004 .......... 15 0020*
Fichte, Natur2.......................... 15 0102 K100 .......... 150102% ... 15 0120
Fichte, nordisch3...................... 15 0202 K100 .......... 150202%. ... 15 0220*
Fichte, unverleimt.................... 15 0002U K100........ 150002U ..............cooeiin, 15 0020U
Kiefer / Fohre'........................ 15 0302 K100 .......... 150302*..........ccooiiiiiei 15 0320
Kiefer / Fohre, nordisch3.......... 15 0402 K100 .......... 15 0402%.......... 150404 .......... 15 0420*
Buche, Natur...........oooeeviiinnn.. 15 0702 K100 .......... 150702% . ... 15 0720
Larche. ... 15 0802 K100 .......... 150802% ..o 15 0820*
Weisstanne ...........cccoooeeieii. 15 1102 K100 .......... 151102% ..., 15 1120
Buche, gedampft ................... 15 1602 K100 .......... 151602% ... ..., 15 1620
Larche, sibirisch....................... 15 5202 K100 .......... 155202*..........ccooiiiiiii 15 5220
Douglas / Oregon Pine............. 152902 K100 .......... 152902.................s 15 2920
Biche. ..o 15 3002 K100* ........ 153002%..........ccoiiiii 15 3020
Meranti........ccoocoeiiiiiii 15 3202 K100 .......... 153202% ... 15 3220
NUSSDAUM ... 15 3502 K100 .......... 15 3502
Jumbo Box 1500 Stiick 500 Stiick
FICNte 150002)* ... 15 0020J)
LN 150802) ... 15 0820J)
Kiefer / FONre ... 150302) ... 15 0320J)
Industriepackungen 7000 Stiick 200 Stiick 2500 Stiick
FICNT e 15 00021*......... 15 0004l ......... 15 00201
Fichte, NaturZ. .. ..o 15 01021
Fichte, nordisch3. ... 1502021........ccocoiiiiiiiie 15 02201
Kiefer / FONIe ... 1503021 15 03201
Kantenflicke Grosse 20K

55 Stiick 850 Stiick

FICNte 150023............ 15 00231
Larche, sibirisch ... ..o 155223............ 15 52231

*ab Lager erhaltlich / Alle weiteren Produkte sind auf Anfrage in verschiedenen Grossen erhaltlich
Lieferzeit der 100er Kartons ca. 1-2 Wochen / alle anderen Kartons ca. 2—5 Wochen
Nicht lagergefthrte Artikel kdnnen nicht zurickgenommen werden.



Minispotflicke

Multibox Anzahl Grosse Art.Nr.
mit Minispotflicke assortiert................... 12 x 50 StUck.................. 2 156580
Buche, Eiche, Esche, Fichte, Fohre, Hemlock, Kirschbaum, Larche, Mahagoni,

Nussbaum, Sapelli, Weisstanne

Flickstabe
Holzart Grosse Langen Anzahl Art.Nr.
85 mm 250 mm 500 mm Stiick
Fichte......ccocvvvvnn... 2 B MM 500............ 15 0002L08
250 MM 100............ 15 0002125
500 mm .......... 100............ 15 0002L50
Fichte ............o... 22 250 MM 50 i, 15 0022125
500 mm .......... 50 15 0022150
Fichte ..o 20......... 85 MMt 220............ 15 0020L08
250 MM 45 ... 15 0020L25
500 mm .......... 45 ... 15 0020L50
Kiefer / Fohre ........ 2 250 MM 100............ 15 0302L25
500 mm .......... 100............ 15 0302L50
Larche, sibirisch..... 20......... 85 MM 220............ 15 5220L08
250 MM 45 ... 15 5220125
500 mm .......... 45 ... 15 5220L50
Industriepackungen
Holzart Grosse Langen** Anzahl Art.Nr.
250 mm 500 mm Stiick
Fichte ..cooovvveeene 20 250 MM 900........... 15 00201L25
500 mm .......... 630........... 15 0020IL50
Kiefer.................... 20 250 MM 900........... 15 03201L25
500 mm .......... 630........... 15 0320IL50
Larche................... 20 250 MM 900........... 15 08201L25
500 mm .......... 630........... 15 0820IL50

** Nennlange = Verfahrweg

Astspots und Querholzzapfen

Astspots 2 10 mm 2 15 mm 9 20 mm @ 25 mm @ 30 mm @ 35 mm
Karton a 250 Stiick Art.Nr. Art.Nr. Art.Nr. Art.Nr. Art.Nr. Art.Nr.
Fichte.............. = 15 7010*.......... 15 7015* .......... 15 7020* .......... 15 7025*.......... 15 7030* .......... 15 7035*
Kiefer / Fohre .. _f_' ........... 157110............ 157115............ 157120 ............ 157125............ 157130............ 15 7135
Larche............. v ........... 157210............ 157215............ 157220 ............ 157225............ 157230............ 15 7235
Astspots assortiert Art.Nr.

Fichte............. g 15 7050 Inhalt pro Verpackung: @ 10 mm 100 Stiick, @ 15 mm 100 Stiick, @ 20 mm 150 Stiick,
Kiefer / Fohre .. L . 15 7150 @ 25 mm 100 Stick, @ 30 mm 50 Stiick

Lérche............. v ............ 15 7250

Querholzzapfen @ 10 mm @ 15 mm @20 mm @ 25 mm @ 30 mm @ 35 mm
Karton a 1 kg Art.Nr. Art.Nr. Art.Nr. Art.Nr. Art.Nr. Art.Nr.
Fichte.............. S . .. .. .. 157010Q......... 157015Q.......... 157020Q ......... 157025Q......... 157030Q ......... 15 7035Q
Larche............. \J ........... 157210Q......... 157215Q ......... 157220Q ......... 15 7225Q......... 157230Q ......... 15 7235Q

* ab Lager erhaltlich / Alle weiteren Produkte sind auf Anfrage in verschiedenen Grossen erhéltlich, Lieferzeit ca. 1—3 Wochen
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Fensterrenovation
L, Fiir uns ist die =
neue Tanga DX200 -
eine leistungsstarke
und kompakte
Maschine fiir den
H tiglichen Einsatz!”







Fenster renovieren mit der

Tanga DX200




Sanfte Fenstersanierung — lhrem Kunden zuliebe

So funktioniert’s

Diamant- oder S&geblatt einsetzen Schnitttiefe einstellen Absaugung anschliessen Fenster heraustrennen

Vorteile und Eigenschaften

Handlichkeit pur

Maximale Schnitttiefe und Leistung
auf kleinstem Bauraum mit geringem
Gewicht

Eckschnitt

Eckschnitt oder Langsschnitt
durch rasches Wenden des
Bodenblechs

Lange Lebensdauer
Leichtgangige, staubabstreifende
Saulenfuhrung fur optimale
Betriebssicherheit und lange
Produktlebensdauer

Schnitttiefe

Einzigartige
70mm Schnitttiefe von

70 mm flr sauberen

Fensterausbau
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Tanga DX200

Das handliche leichte Kraftpaket
fUr die saubere Demontage von
Fenstern

Keine Verletzung der Leibung mit . Oh?;(zoo
der Tanga DX200: - anga

— Sauberes Trennen des alten — Wenig Staub und Schmutz
Fensterrahmens vom umliegenden Schnellere und glnstigere

Mauerwerk Renovierung
— Keine Nacharbeiten durch Gipser — Kdrzere Eingriffszeit beim Kunden
oder Maler — Hoherer Komfort beim Arbeiten

mit ‘F.
Tanga DX200

Dank schraubenloser

Schnellspann-Aufnahme:
— Noch schnellerer Wechsel der Werkzeuge

Technische Daten
Leistung .....cooeviiiiiiiiii 1700 W
mit elektronischem Uberlastschutz

— Kein Verlust von Schrauben, kein schiefes Eindrehen Ausflhrung...........cooeveeeeiennn 230V
— Keine Schrauben, die sich aufgrund von Verschmutzung Drehzahl ......ccccoiiiiii 7'700 min™
nicht lésen lassen Schnitthéhe ..o 8 mm (Fugenbreite)
— Mitnehmerstifte verhindern zudem ein Festklemmen des Gewicht...oooooviiiii, 4.5 kg
Spannflansches Schnitttiefe ..........oocceeviin stufenlos verstellbar 0—60 mm

(optional 0—70 mm mit
200 mm Trennscheibe)

Mitnehmerstifte

Tanga DX200 mit CE-Kabel (*AT, BE, DE, ES, FR, NL) Art.Nr.
Fensterfrase Tanga DX200

Diamant-Trennscheibe @ 180 mm,

Staubschutzecke, Werkzeugset, Systainer .................. 111570D
Fensterfrase Tanga DX200 mit Falzanschlag
Diamant-Trennscheibe @ 180 mm,

HW-Sageblatt @ 200 mm, 724,

111570

Staubschutzecke, Werkzeugset, Systainer .................... 111570F
P Tanga DX200 mit SEV-Kabel (*CH) Art.Nr.
(i ‘ & HW-Sageblatt @ 200 mm, Z24, Staubschutzecke,
— ; N Werkzeugset, SyStainer..........cooovieeiiiiieeiiiiei e 111570
111570D 111570F * flir angegebene Markte

Zubehor ab Seite 104 — 105



Tanga DX200 - Anwendungen

Schnitt in die Leibung

Schnitt in den Holzrahmen

v
] by
"
i
|
|
' - !

Schnitt mit dem Falzanschlag

Bodenblech um Gerader Schnitt Maschine im
180° wenden bis Rahmendicke Falz anlegen
und Staub- 70mm und Schnitt im
schutzecke Holzrahmen
aufstecken ausfuhren
Schnitt bis in Schrager Schnitt Maschine im
die Ecke bei Rahmendicke Falz anlegen
grosser als 70mm und Schnitt im
Mauerwerk
ausfuhren
Gerader Tipp: Schmaler
Schnitt mit Leicht schrag Falzanschlag fur
60mm Tiefe halten um Kratzer maximale
zu vermeiden Schnittldnge
Was ist neu?
900g leichter Eckstaubschutz Hohenver-
Gewichtsreduktion Aufsteckbare Ecke stellung

von 5.4 kg auf
4.5 kg. Ideal bei
Uberkopfarbeiten

Bodenblech-
wechsel

Neu mit Kugel-
druckstlcken fur
ein leichtgangige-
res Aufschieben
des Bodenblechs

als Staub- und
Arbeitsschutz bei
Eckschnitten

Ergonomie
Grosser Griff sowie
schmaler Motor fir
eine gute FUhrung
der Maschine

7

Fur die Verstellung
der Schnitthohe,
als Zubehor
erhaltlich

Nur ein
Bodenblech
Gleiches
Bodenblech fur
Langs- und
Eckschnitt
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Kanten bearbeiten mit der

I Profila

-

ﬂ:“-"‘"
|
-




Profila

Die Kantenprofilfrase mit elektri-
schem oder pneumatischem

Motor zum BlUndigfrasen, Fasen Profila E plus
und Runden von Kanten auch Profila Pro plus
bei geschweiften Werkstlcken

Vorteile und Eigenschaften

— Einfache und stufenlose Feineinstellung der Frastiefe
durch Drehen der Auflageplatte

— Geeignet fur alle Standardfraser

—Kleine, variable Werkzeug6ffnung 25 oder 34 mm

— Spezielle Beschichtung verhindert Abriebspuren auf dem
Werkstick

— Grosse Auflageplatte

—Hohe Drehzahl garantiert saubere Schnittqualitat

Kanten bundig frasen oder runden  Stufenlose Feineinstellung

Profila E plus, Profila Pro plus

— Aussparung in der Grundplatte erméglicht Bearbeitung von
vorstehenden Kanten mit Auflage auf der Flache anstatt
an der Kante und verhindert so das Verwackeln und
ermaoglicht die Bearbeitung von geschweiften Werkstticken

— Geeignet zum Bearbeiten von vorstehenden PVC-Kanten

L

Absaugaufsatz Alle Standardfraser

Technische Daten

Profila E plus Profila Pro plus
Leistung.....coooviiiiiiiiiiiicie TAOW ..o, 400 W
AUsTURIUNG.....ooviiiic 230V
Drehzahl ......ccocoiiiiiiiii 31°000 Min™ ..o 22'000 min™
Auflageplatte.........ccceevviiiiinnnn. @ 100 mm mit Bohrung 34 mm, Reduziereinsatz 25 mm
GeWicht .o 1.8Kg ooieiiiiiiiiii, 1 kg
Luftverbrauch..........cooooiii 180 I/min
Betriebsdruck ...........ooooii max. 6.5 bar
LUTtanSCRIUSS ..o 4" NPT (konisch)

Profila E plus Art.Nr.
Profila E plus, Auflageplatte mit Aussparung................ 111962K
Profila Pro plus Art.Nr.
Profila Pro plus, Auflageplatte mit Aussparung............... 111964
Lieferumfang

Maschine mit:

HW-Abrundfraser Z2 Radius 2 mm (Schaft 8 mm),
Spannzangen 8 mm und 6 mm, Werkzeugsatz,
Bedienungsanleitung, Absaugaufsatz

Zubehor ab Seite 106

Profila E plus (elektrisch) Profila Pro plus (pneumatisch)
Fur jede Werkstatt ergonomisch, Leicht und handlich nur 1kg
Uberall einsetzbar
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Fugenfrasen mit der
Variocut




Variocut

Die Schattenfugen- und Parkettfrase
fur Schnitthéhe von 4 bis 8 mm

Schnelle Héhenverstellung 4-8 mm

Schattenfugen

Expansionsfugen

Zusatzoption: Holzreparatur

Vorteile und Eigenschaften

—Fiir minimale Schnitthohe von 4-8 mm

—Schnelle Hohenverstellung mit Drehknopf, in Schritten
von 1/10 mm

— Frontplatte aus Kunststoff fur leichtes Gleiten an der Decke
und auf dem Boden

—Kann fur die Holzreparatur mit einem Minispotfraser
ausgeristet werden

Anwendungen

— Schattenfugen an Decken

— Diverse Langs- und Querschnitte

— Expansionsfugen an Béden

—Einsatz zur Holzreparatur (mit Minispotfraser Art.Nr. 132217)

Technische Daten

Leistung....vvveeeeeiiiiiiee 1’050 W

Ausflhrung........c.cooeeviveiiiieen. 230V

Drehzahl ..o 10’000 min™

HW-Ségeblatt .............ccccooeeinnn 720, @ 100%x 2.4 x 22 mm

Schnitthohe ..o 4-8 mm (1/10 pro Rasterung),
oder mehr durch Unterlagen

Schnitttiefe ... stufenlos verstellbar 0-20 mm

Gewicht ..o 3.5 kg

Variocut Art.Nr.

M SYSTAINET ... 111450

Lieferumfang

Maschine mit:
HW-S&geblatt, Werkzeugsatz, Bedienungsanleitung

Zubehor ab Seite 106
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. Zubehéir / Eréatzteile







Zubehor / Clamex P

P-System

125344

125345

131506

251993

271945

335382

P-System Bohrlehre Art.Nr.
P-System Bohrlehre, inkl. Bohrer, ab 22.5°% ... ..o 125344
fur alle Clamex P Verbinder (P-10, P-14, P Medius 14/10)

Winkel flr BORIENTe. ... .o e 255250
WeEChSellamelle P-T0 ... 255251
WEChSEIAMEIE P-T4 ... 255252
P-System Bohrlehre lang Art.Nr.
Bohrlehre fur dicke Werkstticke 100 mm, (P-14, P Medius 14/10), inkl. Bohrer................... 125345
Bohrer Art.Nr.
Spiralbohrer @ 6 mm mit Zentrierspitze, zu Standard-Bohrlehre ........................ 131506
Spiralbohrer @ 6 mm mit Zentrierspitze, zu Bohrlehre [ang............cccocoeiviiiiiiiiiii 131508
Tiefensteller flr BONrer @ 6 MM ... 255243
Clamex P Montagewerkzeug Art.Nr.
fur alle Winkel, schnell und flexibel,

6-kant 4x 30 MM, LANGE 290 MM ...uiiiiiiiie ettt 251993
Sechskant Stiftschliissel Art.Nr.
A M, 75 X 5D MM . 271945
4 mMM, T20 X 50 MM .o 271945A
Abdeckkappen, 100 Stiick

90° Art.Nr. Art.Nr.
RAL 9010, WeiSS.................. 335280 RAL 9002, Grauweiss.......... 335285
RAL 9011, Schwarz.............. N 335281 RAL 7035, Lichtgrau........... 335286
RAL 1014, Eiche / Kiefer....... 335282 RAL 7040, Fenstergrau....... [ 335287
RAL 1011, Buche ................. I 335283 RAL 7031, Blaugrau ........... N 335288
RAL 8007, Braun.................. N 335284 RAL 7022, Anthrazit........... N 335298
RAL 8017, Dunkelbraun....... I 335289

45° Art.Nr. Art.Nr.
RAL 9010, WeisS ................. 335380 RAL 1011, Buche................ [ 335383
RAL 9011, Schwarz ............. I 335381 RAL 8017, Dunkelbraun ..... I 335384
RAL 1014, Eiche / Kiefer...... 335382 RAL 7022, Anthrazit........... N 335388



P-System

Zubehor / P-System / Lamello-System o

Divario P-18 Einbauwerkzeug Art.Nr.
Divario P-18 Einbauwerkzeug fur das Verankern im WerkstUick .............ccccoovvviiiiiiiiiiiinennnn 125500

S —

——

125500

11 Divario P-18 Anreisslehre in Metall, mit Markierspitzen Art.Nr.
L8 \ Anreisslehre inkl. Bohrer mit Zentrierspitze und drehbarem Tiefensteller
2 ] fur das prazise Bohren der Divario Bohrungen von Hand............ccc.ooeiiioiiiiiiciii e 125510
: 125510
.'. :
&R
Divario P-18 Anreisslehre in Kunststoff, Markieren per Bleistift Art.Nr.
Anreisslehre fir das Markieren der Divario Bohrungen per Bleistift ................cccceoviiiiiennn. 125511
125511 b —

=
— Tenso P-10 / P-14 Eindriickwerkzeug Art.Nr.
! Eindriickwerkzeug fur das Vorspannen des TENSO P.........c.c.ooovuieiiiiiieiiieeeiiiee e 145400

="

145400
P-System Nutfraser, @ 100 x 7 x 22 mm Art.Nr.
Z3, DP (DIamant) ....cooveeeee e fir Zeta (P-System).................... 132140
P-System Nutfraser, @ 100 x 7 x 22 mm Art.Nr.
Z3, HW oo fir Zeta (P-System)...................... 132141

132141
Anschlagwinkel fiir Zeta P2, Top 21, Classic X Art.Nr.
Flr das Stabilisieren der Nutfrésmaschine in der vertikalen Position,
ideal fUr stumpfe GENFUNGEN «.....iiii e 251044
251044

Aufsteckplatte fiir Nutfrasmaschinen Art.Nr.
5 mm, Aluminium ftr 18 mm Platten ......................... fir Top 21 / Zeta / Classic............ 253027
2 mm, Kunststoff fir 16 mm Platten ................c......... fiir Top 21/ Zeta / Classic............ 253023
253026 4 mm, Kunststoff fir Gehrungen.............cccccooeovveenn. fiir Top 21/ Zeta / Classic............ 253026
Systainer Il T-loc Art.Nr.
SYSTAINET Il T-IOC, T8I 1.t 331565
Tiefzieheinlage mit zwei Fachern fr Systainer H...........oooveiiiiiiiiiiicceec e 360016
Tiefzieheinlage Systainer T-loc Il flir Zeta P2, Top21, ClassiC X .....cccoooviiiiiiiiiiiiiicieeee 360014

331565E
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Zubehor / La

mello-System

: I 132000

132106 %
'® .
o
! iy
132001
)
) -;1,
132130

132108

132350

125250

Top 20,

HW-Sageblatter fiir Schattenfugen, @ 100 x 2.4 x 22 mm
fiir Zeta, Top 20, Top 21, Classic.. 132350

720, 4 NL, 2 Distanzscheiben

Zubehor fir Sageblatter

HW-Nutfraser, @ 100 x 4 x 22 mm Art.Nr.
Z2 + V4 Vorschneider, 4 NL, Nabe .............cooeveiiiinn... fiir Zeta, Top 20, Top 21, Classic.. 132000
76 (3 + 3), Wechselzahn, ohne Nabe mit Distanzscheibe .flir ClassiC.............cccccovvvviieiiiinnnn. 132106
¢ SenKSChraUDEN M4 X 8, TOTX .. oo 352408T
HW-Nutfraser, @ 78 x 3 x 22 mm Art.Nr.
Z4, 4 NL, mit Nabe fur Holzlamelle H9....................... fir Zeta, Top 20, Top 21, Classic.. 132009
HW-Wendeschneidenfraser, @ 100 x 4 x 22 mm Art.Nr.
Z2 + V2, ANL mit Nabe.......oooooiiiiiiiii fiir Zeta, Top 20, Top 21, Classic.. 132001
Z4 + V4, 4 NL ohne Nabe mit Distanzscheibe.............. fiir Zeta, Top 20, Top 21, Classic.. 132130
Wendeschneide-Set a 4 StUck .......c.ovvvvvvveiieiiieeieeeee far Art. 132001............................. 132111
Senkschraube M4 x 8, TOIX .....ueeeeeeeeiiiceee e flir Art. 132001........................... 352408T
Sechskantstiftschlissel 4 mm lang .........cc..ccoeevveeennen. fir Art. 132001..................cconn. 271959L
Raumer-Set a 10 Stlck ... far Art. 132130............................. 132134
Vorschneider-Set a 10 StUCK .......cccvvvvviiiiiiiiiee far Art. 132130............................. 132135
Wendeschneiden-Set, 4 Vorschneider + 4 Raumer ...... far Art. 132130............................. 132133
SChraube. ... fur Art. 132130............................. 352130
TOrx-SchlUSSel........oooi e far Art. 132130............................. 352133
HW-Wendeschneidenfraser, @ 100 x 8 x 22 mm Art.Nr.
(Clamex S Verbinder)
ZA 4+ N4, ANL....oo fiir Top 20, Top 21, Classic .......... 132108
Set a 10 Stlick Vorschneider ...............cccccccccoc. fur Art. 132108............................. 132137
Set a 10 StUck RAUMET . ..ovoveeiii e far Art. 132108............................. 132136
Wendeschneiden-Set, 4 Vorschneider + 4 Rdumer ...... fir Art. 132108............cooeeee. 132114
Gleitschuh, zum Schutz von Wand und Maschine Art.Nr.
ab Baujahr 1999 ..o fur Experta, Classic C2, C3........... 251057

S, S2, S3, S4, Top 21, Zeta

Art.Nr.

Art.Nr.

Distanzscheibe, 40 x 22 x 1 mm mit Nebenlochern ... fiir Zeta, Top 20, Top 21, Classic.. 322510

FIansch M8 ..o
Clamex S Bohrlehre
Clamex S Bohrlehre 30° — 150°, (60 mm) inkl. Bohrer

Clamex S Einbau Set
Bohrlehre fir 30°—150° inkl. Spiralbohrer
und HW-Wendeschneidenfraser 8 mm (132108)

fur Classic

252502

Art.Nr.
125240

Art.Nr.
125250

Anwendung der Sageblatter fir das Schneiden von Schattenfugen

Classic C2, C3, 3S Pa

Top 20, S2, S3, S4, Top 21 A

i

100

B o B

E e . e

9] ) <t 2 P
5 -2

A, O
-

11mm
12mm




Zubehor / Bohr-Systeme

— = Cabineo Montagewerkzeug Art.Nr.

256300 Cabineo Werkzeug mit Griff...........ooiiiiiiii e 256300

e Cabineo Sechskant-Bit 1/4" GL T20MM ...ooniiii e 276312

276312 Cabineo Sechskant-Bit 1/4" GL 80 MM ..iiuiiiiiiiiiiiiiie et 276306

. = Cabineo Sechskant-Bit 1/4" GL 80mm, 100 StK. ..o 276307
276306
136312

e Cabjneo Bohrer / Fréiser. - Art.Nr.

136310 Cabineo Bohrer @ 15 mm mit Zentrierspitze 0.8 MM .......oooiiiiiiiiiiiiiieeee e 136312

g Cabineo Fraser @ T0 MIM.... ... 136310

L '1363” Cabin@O FIASEr @ 12 MIM.......ov.ooeooeoeoeeoeeeeee oo 136311

. - Cabineo Aggregat-Bohrer Set 3 Stk. @15mm (RLL/RL) HW ..o 136313
136313

Cabineo Abdeckkappen Art.Nr. Art.Nr.

100 Stk. 2000 Stk.

- Kunststoff Signalweiss RAL9003..........cccoovveeees ol 186350S ........ccoooiiiiii 186351S

o Kunststoff Reinweiss RAL9010 ........ccoovvvvveveeeee. 186350W ............cccooiiiie 186351W

186350W Kunststoff Papyrusweiss RAL9018 ......ccoceevvveee 186350P ...........oooviiiiiinn 186351P

Kunststoff Hellelfenbein RAL 1015 ....coooviiiiees ol 186350H ..o, 186351H

Kunststoff Braunbeige RAL 1011 .........ccooeonn.. [ [ 186350B ............cceoeeiiin 186351B

Kunststoff Rehbraun RAL 8007.............ccceoue. ] [ [ 186350R .........ooooiiiiiiin 186351R

Kunststoff Fenstergrau RAL 7040 ......................] [ 186350F ............cooeiie 186351F

Kunststoff Mausgrau RAL 7005............cc...ccee.. [ . 186350A .........ooiiiiiii 186351A

Kunststoff Tiefschwarz RAL 9005 ......................] [ [ 186350T ... 186351T

Metalloptik Nickel .........cccoooiiiiiiiiiiiiii BIEE. ... 186350N ..........coooeveiiins 186351N

Metalloptik Silber.........oooooiii L L 186350C ..., 186351C

Metalloptik Stahl dunkel .............c...oooo L L 186350D ... 186351D
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Zubehor / Leimauftragssystem

LK 3, LK 5, LK 10 Art.Nr.
LK SEIVICEWAGEN ... 533205
Fahrbare Station fur Leimgerdte LK 10, LK 5 und LK 3:

—Verstellbare Aufhdangestange

—Inkl. Servicekessel mit Traggriff, Deckel und losem Drahtkorb

zum Einlegen von Dusen, Inhalt 3 1 (533255)

—Grosse 410 x 410 x 850 mm
LK ROIIWWAGEN ... 533204
Wagen fir Leimgerate LK 5 und LK 3:

—Auf 4 Rollen, mit Stossbtgel

—Inkl. Wasserbehalter und Haken zum Aufhdngen des Schlauchs

%@}ﬁ" ~Grosse 254 x 254 x 820 mm
{ ' LK Rollschemel 533201

533205

533204 % Zum Nachziehen am Schlauch fur LK 5 und LK 3:
Q. -".- —Vertiefte Auflageflache fur sicheren Halt des Leimgerates
r —Grosse 254 x 254 mm
533201
Art.Nr.
‘ . Anschlussstlck.................occoe. 3/4" fur den Wasserhahn ... 533250
. 250 US fur den Wasserhahn ... 533251
5;‘3252 —— Reinigungsbirste ..............cccee.. A0 x 100 MM Lange 340 mm........... 533252
rund @ 6 MM Lange 340 mm........... 533253
'F* . Servicekessel ..........ccccoooool Inhalt 3 Liter mit Drahtkorb......... flr 533205 ................ 533255
| \( w— “ﬂ Wasserbehilter komplett............. INNEN @ 60 X 90 MM ...t 533260
. ‘ . ""‘;’;255 Innen 134 x 60 x 60 MM.....ooooiiiiiiiiiiieieeeeeeee e 533261
Verteilstlck ... far 2-3 zuséatzliche Schlauche ... 533238
Sl Kupplungsstlck ............cccoeen... mit Aussengewinde ................... M8 i 533230
533260 533261 .

mit 2 Schrauben ......................... M4 x 10 ... 533240
hil 533238 Kupplungssttick ftr Runddise + Spitzdise ..................... 583208
3 Schlauch montiert....................... @ 10 x 4000 mm, Standard ..............ccoooiiiiiii 533215
5352'30 ;‘ - ® @ 13 x 4000 mm, fUr grossere Leimmenge .................... 533216
5;3'240 { Schlauch ..o @10 MM Pro Meter............ccooooioiiiieeeeeeeeeeeee 553210
£83208 D13 MM Pro Meter. ..o 553213
Schlauch-Montageset................. D T0 MM e 533222
[ 1 0 010 PO 533223
Leergebinde..........ccooiiiiiiiin inkl. Deckel mit einem Loch ........ 3K i 533224
= inkl. Deckel mit einem Loch ........ 5K oo 533225
533215 inkl. Deckel mit zwei Léchern...... T0KG oo 533226
Schnappdeckel........ccccccooovie. ohne Loch zu Leergebinde........... 5K 553205
- ."I Schraubverschluss ..............cc..... ohne Loch zu Leergebinde........... T0KG oo 553224
"'"| é J Halter mit 2 Schrauben zu RolISPACHTEl ...........o.co.ovoeoieesoeeeeeeeeeeeeeeeeee 552822
g4  PUMPENSCRIAUCK .ottt e 552029

552822 533224
Dosicol / Minicol / Servicol Art.Nr.
Leimbehalter mit Dosierpumpe.... flr DOSICOl .................cccoiiiiiiiiii e 287012
Dosierpumpe komplett............... fUr Dosicol ... 287013
Deckel zu Leimbehalter ............... flr DOSICOl .........ooviii 337001
Sockel . ... flr DOSICOl ... 287010
Wasserbehalter .......................... flrDosicol ... 337040
Adapter fur LK-DUsen ................. fUr Dosicol ... 533232
Leimbehalter............................... fur Minicol / Servicol ... 335510
Sockel aus Massivholz ................ far Minicol ... 285515
Kunststoffsockel ........................ flr Servicol ... 335513
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Zubehor / Reparieren

HW-Fraser fiir Lamello Holzreparatur Maschinen Art.Nr.
100 x 8 x22mm, Z4, A NL.....ooooiiiiieee, fir Minispotflicke ........c..coeeiiiinn. 132217
(passend auf alle Lamello Nutfrasmaschinen) Grosse 2

132217 100 X 15 %X 22 MM, Z4 oo, far Minispotflicke ........................... 132209

Grosse 22

=

100 X 15 X 22 MM, Z4 ..ooooeeeeeee e fir Minispotflicke ........c...ccceeieennn. 132208
132209 Grosse 4

100 x 20 X 22 MM, Z4 oo, far Minispotflicke ........................... 132222

(unsere Empfehlung) Grosse 20

100 x 20 x 22 mm, Z2 mit Profilschneiden................. Grosse 20...............cccccceiiiieiiie 132220

Profilschneiden zu Art.Nr. 132220 ........cccccooeeiiiinn. Grosse 20...............cccccciiiiiii 132221
132220 HW-Sageblatt 220 Art.Nr.

D100 X 2.4 X 22 MM oot far Patchmaker 2, ........................ 132301

Patchmaker 20, Variocut
@ 100 x 2.4 x 22 mm mit 2 Distanzscheiben.............. far Patchmaker 2, ........................ 132350

132301

Patchmaker 20, Variocut

HW-Profilfraser 22 Art.Nr.

Schaft-@ 8 MM ... far Patchmaker2 ......................... 131600

131600 HW-Profilfraser Z2 + 2 Art.Nr.
@80 x 29 X 20 MM ..o far Patchmaker 20

fiur1x Grosse 20 ......................... 131620

fUr2 xGrésse 2........................... 131621

131621
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Zubehor / Fensterrenovation

Diamant-Trennscheibe fir Tanga DX200 Art.Nr.
D 180 x 2.4 x 29 mm (Schnitttiefe 60 mm)
Schnitt in Beton, Backstein, Putz oder Fliesen

Mit sehr hoher SChNITHEISTUNG .. ..ooiiiiiii e 132530
132530 @ 200 x 2.4 x 29 mm (Schnitttiefe 70 mm)
Schnitt in Beton, Backstein, Putz oder Fliesen...........ccoooiimiimiiiieeeeeee e 132531
@ 200 x 1.8 x 29 mm (Schnitttiefe 70 mm)
Schnitt in den Kunststoffrahmen mit Stahlrahmenverstarkung ..............ccoccoovviiiiiiiciii. 132532
132531
p ' HW-Sageblatter fiir Tanga DX200 Art.Nr.
) ©200 x 2.4 x 29 mm (Schnitttiefe 70 mm)
\ ‘ Z12, SChNitt in den HOIZIANMEN ©....ve oo 132330
' " © 200 x 2.2 x 29 mm (Schnitttiefe 70 mm)
= ) 724, 4 NL, Schnitt in den Holzrahmen,
132330 sehr hohe Schnittleistung und erhohte Lebensdauer mit 24 Zdhnen ..., 132331
@ 200 x 2.2 x 29 mm (Schnitttiefe 70 mm)
732, Schnitt in den Aluminiumranmen. .. ..coooo oo 132332
‘ @ 200 x 2.2 x 29 mm (Schnitttiefe 70 mm)
- - Z30, Schnitt in den Holzrahmen. Hohe Widerstandsfahigkeit gegen Schrauben

132331

' LTI TO 11T 132333

v
v B ) A a L o 0

”f . 132332

Zubehor fiir Tanga DX200 Art.Nr.
Falzanschlag 0 bis 50mm
Falzanschlag fur das Anlegen im Falz statt an der Leibung oder an der Rahmenflache.

Ideal fur Situationen, wo die Wand und das Fenster bundig sind..............cccooceeeiiiiiiiiinnn. 121564
Hohenverstellung 0 bis 50mm
Hohenverstellung um die Schnitthéhe je nach Anwendung einzustellen..............cc....ccco.... 121565

121565
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Zubehor / Fensterrenovation

HW-Sageblatter fir Tanga Delta Art.Nr.
@ 200 x 2.4 x 22 mm (Schnitttiefe 68 mm)
ZT2, A NL . e 132322
@ 200 x 2.4 x 22 mm (Schnitttiefe 68 mm)
28, A NL ..o e 132320
@ 200 x 2.2 x 22 mm (Schnitttiefe 68 mm)
724, 4 NL, erhdhte Widerstandsfahigkeit gegen Schrauben, hohe Schnittleistung .............. 132323
’ . @ 200 x 2.4 x 22 mm (Schnitttiefe 68 mm)
" 724 spezial, 4 NL, nur zum Eintauchen geeignet ..........ooovveiiiiieiiiiieiiie e 132321
) A ) 1'32322 @ 200 x 2.2 x 22 mm (Schnitttiefe 68 mm)
e \° P | Z32, fUr AlUmINIUMTENSTEr ... 132324
f ' Senkschraube M4 x 8 flr SAGeDIAtIOr......... . oo 352408F
v § HW-Sageblatter fir Tanga Swiss, 1811, Dia Art.Nr.
@ 180 x 2.4 x 22 mm (Schnitttiefe 58 mm)
ZT2, 6 N e e 132317
@ 180 x 2.4 x 22 mm (Schnitttiefe 58 mm)
Z28, 6 NL .o e e 132318
@ 180 x 2.4 x 22 mm (Schnitttiefe 58 mm)
. 724 spezial, 6 NL, nur zum Eintauchen geeignet ..........ooovveiiiiieiiiiiiiiecce e 132319
// \\ 132324 Diamant-Trennscheibe fiir Tanga Delta Art.Nr.
. @ 200 x 2.4 x 22 mm (Schnitttiefe 68 mm)
( 00 l 4 NL, flr einen sauberen Schnitt in Fliesen und PUTZ ... 132517
\ / @ 200 x 2.6 x 22 mm (Schnitttiefe 68 mm)
\..__,/ P 4 NL, segmentiert fr weiche Materialien...........coooiiiiiiiiiiiiec e 132522
132522 27 . ©200 x 1.8 x 22 mm (Schnitttiefe 68 mm)
_;"' 4 NL, fur Kunststoff-Fenster mit Stahlkern ... ... 132523
- " | @ 180 x 2.6 x 22 mm (Schnitttiefe 58 mm)
N L e 132519
Hinweis:

Unbedingt Original Lamello Werkzeuge verwenden, um eine Beschadigung der Maschine zu
verhindern und eine gute Schnittqualitat zu erzielen.

132519 3
" Zubehor Art.Nr.
© Falzanschlag.......ccocooeiiiiiiiii e fiir Tanga DeltaH, S2 ................. 121556
/ Bodenblech fur Eckschnitte ..o fiir Tanga DeltaH, S2 .................. 321548
A \ 2 Rollen fur Grundplatte ..........cocoooiiiiiiiiiiiiie fiir Tanga DeltaH, S2 .................. 251554
/}2 121556 Schrauben fur Gleitlineal M5 x 8 .......cccooiviiiiii fir Tanga DeltaH,S2 .................. 352509

321548
HW-Sageblatter @ 120 x 2.4 x 22 mm fir 3S Pa Art.Nr.
720, Mit 2 DistanzSCN@IDEN. .. ..o 132312
Z20, MIt FlanSC M8 . 132382
Zubehor Sageblatter Art.Nr.
Flansch M8, mit Schrauben (M4 x 6, Art.Nr. 352406) .......ccoueeeeieeee e 252502
Distanzscheibe .................... 40%x22x 1 mm............. far3SPa..........coooiiiiiiii 322501
40 x22x0.5mm.......... flir3SPa........ccoooiii 322502

132382
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Zubehor / Kantenfrase

lg HW-Abrundfraser Art.Nr.
Radius 2 mm, Schaft-@ 8 MM ........coovvviiiiiiieiieee firProfilaE,P....................ccc.. 131987
131987 Auflageplatten Art.Nr.
mit Aussparung, @ 100 MM .....cccvvveeriiiiiieeeeieeen furProfilaE.....................c...o . 121982
fiir Profila, Pro ............................. 121987
ohne Aussparung, @ 100 MM ........oooeveeeiiieeiiiieanen flirProfilaE.................................. 121983
fir Profila P2, Pro plus................. 121984
121982 121983
Spannzange Art.Nr.
(S 20210 P PPN fir Profila E (L 48, L 50, 230 V).... 251960
B MM o fir Profila E (L 48, L 50, 230 V).... 251962
TIA" e fir Profila E (L 48, L 50, 230 V).... 251961
B MM e far Profila E (L 51, 120 V)............. 251963
0] 1 A TR PP RRRRPRPINt fiir Profila E(L 51, 120 V)............. 251978
/A" e far Profila E(L 51, 120 V)............. 251964
L 0] 0 SR fur Profila P2, Pro, Pro plus.......... 251966
B NN e fir Profila P2, Pro, Pro plus ......... 251988
TIA" e fir Profila P2, Pro, Pro plus ......... 251967
Y
N ! ‘ Absaugaufsatz Art.Nr.
l— . i Individuell einstellbare Position, mit Kugellagerbremse fiir Profila P2, Pro, Pro plus ......... 121900
121900
HW-Wendeschneiden (3 Stiick) Art.Nr.
’ 45 x 12 x 1.5 mm, Keilwinkel 55° ........ccoooeviiiiiiinn... fir Cantex Ergo, Plano 45 ........... 131822
‘ (ab 2006)
131822 45 x 12 x 1.5 mm, Keilwinkel 45° ............................. flir Cantex, Plano45.................... 131823
(vor 2006)
* HW-Formfraser Art.Nr.
D30 MM e fir Lamina, 90° und 35°............... 131980
131980

E l Parallelanschlag Art.Nr.

=N J Parallelanschlag..........coooooiiiiiiii fir Cantex Ergo, S2 ................... 121290
N Fur das effiziente Bundigfrasen von Anleimern an Materialien
\_ mit Kunstharzoberflachen (beschichtete + belegte Platten).

Verhindert Schnitt in die fertig beschichtete Oberflache!

HW-Sageblatter @ 100 x 2.4 x 22 mm Art.Nr.
720, mit 2 Distanzscheiben...........ccoooveiiiiiiiiiiiii . flir Variocut.................oin, 132350
720, ohne Distanzscheiben...........ccooovoiiiiii fiir Variocut, Patchmaker 2 ......... 132301

132350
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Absaugzubehor

Absaugset komplett Art.Nr.
Absaugset 23.......coceiiiiiie fir Nutfrasmaschinen, Variocut, 35, G2A .................. 121810
Innendurchmesser 23 mm
3 m Absaugschlauch schwarz
Anschlussstiick konisch @ 30-42 mm

Absaugset 30.........cccviiiiiie fir Tanga Delta, G20 ...............cooooiiiiiiiiiiice 121820
Innendurchmesser 30 mm
4 m Absaugschlauch mit Anschlussmuffe 58 mm

Einzelteile Art.Nr.
Absaugschlauch ... SChWarz.......ccccevvieenn. LW 23 mm, pro Meter .............. 331808
331808
_ Anschlussstick ..o, konisch.......c.ccocoeiienn. zu LW 23 mm Schlauch............. 331802
331802
»
- Absaugschlauch-Adapter............. fiir Absaugset23 und 30 ....................ccoocoeiiiii 331805
331805 54 und 58 mm
‘. Absaugstutzen 23 mm................ fiir Nutfrasmaschinen, Perfora,............................... 331006

331006 Sageeinheit Patchmaker

‘ Umlenkstutzen..........cccccccoooee... flir Nutfrasmaschinen................................................ 331005
- Absaugadapter 36 mm................ fir Nutfrasmaschinen...............................coc 331007

331007 (Festool kompatibel)

331005

Stoff-Spanesack ..........cccceeviien. fiir Nutfrasmaschinen.........................o 337530

Stoff-Spanesack mit

- Absaugadapter @ 36 mm............ fiir Nutfrasmaschinen......................................... 257530
257530
Papier-Staubsacke ....................... fir Art.Nr. 283035 ................... 10 Stlck .o 283030
g - 1 Absaugstutzen LMA-74............... fiir 3S, G2A, G2, Junior 10, Dynamic, ......................... 281804
E Directa, Top
281804 passend zu Absaugschlauch 23 mm
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Grundplatte inkl. Schwenkanschlag

Grundplatte
Schwenkanschlag
Aufsteckplatte 4 mm
Aufsteckplatte 2 mm
Rutschsicherung
Frontplatte Kunststoff
Anschlagwinkel
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Fuhrung
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Druckfehler und Anderungen im Produktsortiment vorbehalten

©Lamello AG. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschitzt und dirfen ohne schriftliche Zustimmung
der Lamello AG zu keinem anderen Zweck verwendet werden.



Hersteller:

Lamello AG
Verbindungstechnik
Hauptstrasse 149
CH-4416 Bubendorf
Tel. +41 61 935 36 36
Fax +41 61 935 36 06
info@lamello.ch
www.lamello.ch
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Vertrieb Deutschland:
Lamello GmbH
Verbindungstechnik
HerrenstraBe 4
DE-79539 Lérrach

Tel. +49 7621 422 03 80
Fax +49 7621 422 03 89
info@lamello.de
www.lamello.de

Vertrieb Osterreich:

Lamello
Verbindungstechnik GesmbH
Industriepark Runa

AT-6800 Feldkirch

Tel. +43 55 22 77 65 00

Fax +43 5522 77 65 07
info@lamello.at
www.lamello.at
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