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Rohrleitungsdose RLD-T 2x1/2i

E800240

 Rohrleitungsdose RLD-T 2x1/2i

 zur Installation in Rohrleitungssystemen

 Wird auf eine Basis-Dose montiert

 mit 2 Gewindeanschlüssen G1/2“i

 Ideal als Endverteilerdose zu verwenden

 Lieferumfang inklusive Schrauben und O-Ring

 TÜV-geprüft

Technische Daten E800240

Betriebsdruck Max. 15 bar bei 20°C

Anschlüsse 2x G1/2“i

Werkstoff PA6 GF30

Abmessungen (B xTxH) 83 x 46 x 83 mm

Gewicht 0,202 kg

Stand 10.12.2009 / hndr

Bild
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Sonstiges

Lieferumfang Rohrleitungsdose inklusive Befestigungsmaterial

Garantie 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch

12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung

Rohrleitungsdose RLD-T 2x1/2i

E800240

Waagrechte 
Luftabgänge 
ermöglichen die 
Installation von 
Filterdruckminder
er und Nebelöler

Platzsparend -
durch die 
Abwinkelung der 
Topdose stehen 
montierte 
Kupplungen 
weniger in den 
Raum

Einfach auf die Basisdose schrauben – im 
Lieferumfang ist das Befestigungsmaterial 
und die Dichtung enthalten und durch eine 
Transportsicherung vor Verlust geschützt

Schlagfestes, robustes 
Gehäuse aus 
glasfaserverstärktem 
Polyamid 
(PA6 GF30)


