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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: Jowat® 402.60
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Reiniger
Reiniger
- Verwendungen, von denen abgeraten wird Nur fir gewerbliche Anwender.

—

.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
Jowat SE
Ernst-Hilker-Str. 10 - 14; D - 32758 Detmold
Tel. +49 (0)5231 7490
e-mail: inffo@jowat.de
www.jowat.de
- Datenblatt ausstellender Bereich:
Umweltmanagement
Tel. +49 5231 749 -5374 / -218 / -5460 / -5592
e-mail: umweltmanagement@jowat.de
- Auskunftgebender Bereich:
Umweltmanagement
Tel.: +49 5231 749 -5374 / -218 / -5460 / -5592
e-mail: umweltmanagement@jowat.de
- 1.4 Notrufnummer:
InfraServ Hoechst - Gefahrenabwehrmeldezentrale
D - 65926 Frankfurt
Fon: +49 (0)69-305-6418

\ ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaBs Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt erfillt nicht die Kriterien fir eine Einstufung geman der Verordnung (EG) 1272/2008.
Die Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts ist deswegen nicht vorgeschrieben. Dieses Dokument wird
als freiwilliger und zusétzlicher Service erstellt, um allgemeine Sicherheitsinformationen bereitzustellen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geméaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfallt
- Gefahrenpiktogramme entfallt
- Signalwort entfallt
- Gefahrenhinweise entfallt
- Zusétzliche Angaben:
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar
- vPvB: Nicht anwendbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische
- Beschreibung:
Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.
Reinigungsmittel.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 107-98-2 1-Methoxy-2-propanol 2,5-<5%

EINECS: 203-539-1 Flam. Lig. 3, H226; STOT SE 3, H336
Registrierungsnummer: 01-
2119457435-35

- SVHC Nicht anwendbar.
- zuséatzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
- nach Augenkontakt: Augen bei geéffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser spilen.
- nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Léschmittel
- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GréBeren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestéandigem Schaum bekampfen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léoschmittel: Wasser im Vollstrahl.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren Kohlenmonoxid (CO)
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausriistung: Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Personliche Schutzkleidung tragen.
- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewésser gelangen lassen. )
FlachenmaBige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindammen oder Olsperren).
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persdnlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MaBBnahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behélter: Nur im Originalgebinde aufoewahren.
- Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: keine
- Lagerklasse: 10

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
1119-40-0 Dimethylglutarat (25-<35%)
AGW |Langzeitwert: 8 mg/m3, 1,2 ml/m3

2(1);AGS, Y, 11

124-17-4 Butyldiglycolacetat (10-<15%)

AGW |Langzeitwert: 67 mg/m3, 10 ml/m3
1,5(1);DFG, Y, 11

106-65-0 Dimethylsuccinat (5-<10%)

AGW |Langzeitwert: 8 mg/m3, 1,2 ml/m3
2();AGS, Y, 11

627-93-0 Dimethyladipat (5-<10%)

AGW |Langzeitwert: 8 mg/m3, 1,2 ml/m3
2();AGS, Y, 11

107-98-2 1-Methoxy-2-propanol (2,5-<5%)
AGW | Langzeitwert: 370 mg/m3, 100 ml/m?
2(l);DFG, EU, Y

- Rechtsvorschriften AGW: TRGS 900
- Arbeitnehmer
107-98-2 1-Methoxy-2-propanol
Dermal |DNEL w|50,6 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
Inhalativ | DNEL w|{553,5 mg/m3 (akut, lokale Wirkung)
369 mg/m3 (Langzeit, systemische Wirkung)

- Verbraucher
107-98-2 1-Methoxy-2-propanol

Oral DNEL c|3,3 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
Dermal |DNEL c¢|18,1 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
Inhalativ | DNEL c¢|43,9 mg/m3 (Langzeit, systemische Wirkung)

- PNEC-Werte

107-98-2 1-Methoxy-2-propanol

PNEC water 10 mg/l (SuBwasser)

100 mg/l (periodische Freisetzung)
1 mg/l (Meerwasser)

100 mg/l (Klaranlage)

PNEC sediment|52,3 mg/kg (Sediment, StiBwasser)
5,2 mg/kg (Sediment, Meerwasser)
PNEC saoil 5,49 mg/kg (Boden)

- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:

107-98-2 1-Methoxy-2-propanol (2,5-<5%)

BGW |15 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: 1-Methoxypropan-2-ol

- Rechtsvorschriften BGW: TRGS 903

- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, sieche Abschnitt 7.
- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung

- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:

Die Ublichen VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
- Atemschutz nicht erforderlich.
- Handschutz

Bei direktem Kontakt mit dem fllissigen Material (z.B. bei Reinigungsarbeiten): Handschuhe.

Ansonsten ist kein Handschutz notwendig.
- Handschuhmaterial Butylkautschuk

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Fir den Dauerkontakt in Einsatzbereichen ohne erh6hte Verletzungsgefahr (z.B. Labor) sind
Handschuhe aus folgendem Material geeignet:

Handschuhe aus LLDPE.

- Fir den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:

Handschuhe aus LLDPE.

- Fir den Dauerkontakt von maximal 15 Minuten sind Handschuhe aus folgenden Materialien

geeignet:
Butylkautschuk

- Als Spritzschutz sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet: Chloroprenkautschuk
- Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialien:

Handschuhe aus Leder.
Handschuhe aus dickem Stoff.

- Augen-/Gesichtsschutz Beim Umflllen und beim Spriihauftrag Schutzbrille empfehlenswert.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
- Aggregatzustand
- Farbe
- Geruch:
- Geruchsschwelle:
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
- Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich
- Entziindbarkeit
- Untere und obere Explosionsgrenze
untere:
obere:
- Flammpunkt:
- Zindtemperatur
- Zersetzungstemperatur:
- pH-Wert:
- Viskositat:
- Kinematische Viskositat
dynamisch:
- Loslichkeit
- Wasser:
- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-
Wert)

Flussig

farblos

charakteristisch
Nicht bestimmt

Nicht bestimmt

>100 °C
Nicht anwendbar

0,6 Vol % (124-17-4 Butyldiglycolacetat)
10,7 Vol % (124-17-4 Butyldiglycolacetat)
63 °C
290 °C (124-17-4 Butyldiglycolacetat)
Nicht bestimmt
Nicht bestimmt

Nicht bestimmt
Nicht bestimmt

nicht bzw. wenig mischbar

Nicht bestimmt

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Dampfdruck bei 20 °C:
- Dichte und/oder relative Dichte

0 hPa (124-17-4 Butyldiglycolacetat)

- Dichte bei 20 °C: 0,97 g/cm3
- Relative Dichte Nicht bestimmt
- Dampfdichte Nicht bestimmt
- 9.2 Sonstige Angaben
- VOC - Fliichtige organische Bestandteile
- Europaische Union 3,97 %
- Schweiz / Suisse / Switzerland 3,97 %

- USA (ohne Wasser und ausgenommene
Substanzen)
- Aussehen:
- Form:
- Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit
- Zindtemperatur:
- Explosive Eigenschaften:
- Lésemittelgehalt:

62,6 g/ / 0,52 Ib/gal

flissig

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

Organische Losemittel: 47,6 %
- Festkorpergehalt: 0,0 %
- Zustandsénderung
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt
- Angaben lber physikalische Gefahrenklassen

- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse

mit Explosivstoff entfallt
- Entziindbare Gase entfallt
- Aerosole entfallt
- Oxidierende Gase entfallt
- Gase unter Druck entfallt
- Entziindbare Flissigkeiten entfallt
- Entziindbare Feststoffe entfallt
- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
- Pyrophore Fliissigkeiten entfallt
- Pyrophore Feststoffe entfallt
- Selbsterhitzungsféahige Stoffe und Gemische entfallt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit

Wasser entziindbare Gase entwickeln entfallt
- Oxidierende Flussigkeiten entfallt
- Oxidierende Feststoffe entfallt
- Organische Peroxide entfallt
- Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe

und Gemische entfallt
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 10.2 Chemische Stabilitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméBer Verwendung.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfliigbar.

- 10.6 Geféhrliche Zersetzungsprodukte:
entziindliche Gase/Dampfe
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

(Fortsetzung auf Seite 6)
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

- Akute Toxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

107-98-2 1-Methoxy-2-propanol

Oral LD50 oral 4.016 mg/kg (Ratte)

Dermal |LD50 dermal |2.001 mg/kg (Ratte)

13.000 mg/kg (Kaninchen)

- Primare Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.
- Schwere Augenschéadigung/-reizung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.
- Keimzellmutagenitat Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
- 11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren

- Endokrinschéadliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitat:
107-98-2 1-Methoxy-2-propanol
LC50 /96 h |500 mg/l (Zebrabarbling)
4.600-10.000 mg/l (Goldorfe)
LC50 /48 h |23.300 mg/I (groBer Wasserfloh)
LC50 6.000 mg/l (Maus) (OECD 403)
EC50 /48 h|500 mg/l (groBer Wasserfloh)
EC50 /72 h|500 mg/l (Gruenalgen)
>100 mg/l (Belebtschlamm)
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar
- vPvB: Nicht anwendbar
- 12.6 Endokrinschédliche Eigenschaften
Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschéadlichen Eigenschaften.
- 12.7 Andere schédliche Wirkungen
- Weitere d6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Wassergeféahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend

(Fortsetzung auf Seite 7)



Seite: 7/8

Sicherheitsdatenblatt
geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 05.04.2026 Versionsnummer 27 (ersetzt Version 26) Uberarbeitet am: 05.04.2026

Handelsname: Jowat® 402.60

(Fortsetzung von Seite 6)
Nicht unverdiinnt bzw. in gréBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

| ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Européischer Abfallkatalog
08 04 10 |Klebstoff- und Dichtmassenabfélle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen
15 01 02 |Verpackungen aus Kunststoff

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung:
Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.
Die Verpackung ist nach MaBgabe der Verpackungsverordnung zu entsorgen.
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kbnnen dann nach entsprechender
Reinigung einer Wiederverwertung zugefiihrt werden.
Verpackungen mit ausgeharteten Klebstoffresten kénnen einem Recycling zugefuhrt werden.
Verpackungen mit ausgeharteten Klebstoffresten kénnen wie Hausmdill behandelt werden.

| ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
- 14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung
- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

- 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfallt
- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA entfallt
- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Nein
- 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar
- 14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg
gemaB IMO-Instrumenten Nicht anwendbar
- UN "Model Regulation": entfallt

| ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fiir den Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1021 iber persistente organische Schadstoffe (POP)
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- VERZEICHNIS DER ZULASSUNGSPFLICHTIGEN STOFFE (ANHANG XIV)
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Verordnung (EU) Nr. 649/2012 (PIC)
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgerdaten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

- Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des
Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlandern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:
- Technische Anleitung Luft:

Klasse | Anteil in %
NK 47,6

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféhrdend.
- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
- UVV: "Verarbeiten von Beschichtungsstoffen" (BGR 500, Teil 2, Kapitel 2.29)
- 15.2 Stoftsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

Es gelten alle industriell Ublichen Vorkehrungen bezliglich Gesundheitsschutz und sicherer Handhabung.
Die Empfehlungen sind im Rahmen der vorgesehenen Anwendung zu Uberprifen und - wo notwendig -
anzuwenden.

- Relevante Sétze
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Datum der Vorgéangerversion: 27.02.2026
- Versionsnummer der Vorgédngerversion: 26

- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning
the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAQ: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liqg. 3: Entziindbare Flissigkeiten — Kategorie 3
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitét (einmalige Exposition) — Kategorie 3

- * Daten gegeniiber der Vorversion geandert



